Pocitac¢ova 3-Box dynamicka analyza biomechaniky dolnej koncatiny a chodidla pristrojom MobileMat firmy

Tekscan
Podstatou pristrojovej analyzy chodze je véasna diagnostika a zachytenie odchylok od zdravého vyvoja
chodidla a chodze a nasledné rieSenie aktualneho stavu.
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Dynamické meranie na tlakovej Vystupny protokol z
doske merania

Vhodné a nevhodné postavenie v patach

To, ¢o na prvy pohlad v stoji (pri statickom testovani) vyzera ako padnuta ( plocha) klenba v skutocnosti
moze byt funkéna nerovnovaha , ktoru softvér (meranie) jednoznaéne a objektivne vyhodnoti.

Tym, Ze nam deti chodia ovela menej, ako je pre zdravy vyvoj potrebné, chceme tento stav podchytit , skér
nez prerastie do vaznejsich zdravotnych pohybovych problémov.

Ponikame moznost skupinového merania v predskolskych a skolskych ( prvy stuperi ) zariadeniach.
Z merania bude vyhotoveny protokol s odbornym popisom a informacia o naslednom rieseni stavu.

Ponukame uzatvoreny systém :

v" Objektivna diagnostika softvérom (nie len pohladom) — vyzera to..

v" Dlhodobé riesenie — dynamicka korekcia do obuvi prémiovym korektorom Superfeet
( bezna chodza, Sport), pravidelné sledovanie stavu..

v" Rehabilitaéna starostlivost — prevencia, cviéenie zamerané na Gpravu a rozvoj chodidla
a chodze, poradenstvo a konzultacie..

v" Vhodna obuv - spolupraca s renomovanymi odbornikmi obuvnickeho priemyslu..

» Nohy ndm narasti samé, no chodit sa musime naucit.
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