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1 VSEOBECNE UDAJE A ROZSAH

Predmetom projektovej dokumentacie je elektrické napojenie 4ks navrhovanych elektrickych
zasobnikov TUV na jednotlivych poschodiach zakladnej Skoly Lu¢na. Zasobniky TUV budd umiestnené
v samostatnych miestnostiach ekonomatoch na prizemi, 1. NP, 2.NP a 3.NP.

Stupen dokumentécie: DRS — Dokumentécia pre stavebné konanie a realizaciu stavby

Rozsah dokumentacie:

z&suvkova elektroindtalacia

nové kablové trasy

dozbrojenie existujlcich rozvadzacov
napojenie novych zasobnikov TUV
ochranu pred Urazom elektrickym pridom

Kazdd zmena projektu, zasahy do navrhovaného technického rieSenia a rozmnoZovanie

v

projektovej dokumentécie podlieha Zakonu ¢. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon) a je podmienené
suhlasom autora. RieSenie tohto diela zodpovedd potrebdm a poZiadavkam investora, ako aj
charakteru buducej prevadzky.

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTACIE

fyzickd obhliadka a poZiadavky prevadzkovatela

projekéné podklady ASR, UK, ZTI

protokol o uréeni vonkajsich vplyvov ¢ 18121RS-PVV

platné predpisy a normy STN (hlavne: STN 33 1500, STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41,
STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-47, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54)

3 TECHNICKE UDAIJE

3.1

ZACLENENIE EL. ZARIADENI PODLA MIERY OHROZENIA

v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z., Priloha ¢.1, lll. Cast st podia miery ohrozenia
zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia — Skupina ,,B*

3.2 ROZVODNY SYSTEM
3/ PEN AC 400/230V 50Hz TN-C (existujuca el. inStalacia — jednotlivé rozvadzace)
3/ PEN AC 400/230V 50Hz TN-C -S (novo navrhovana el. inStalacia v rozvadzacoch)
1/ N /PEAC230V 50Hz TN -S (hovo navrhovana el. intalacia pre zasuvkovu inStaléciu)
3.3 OCHRANA PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41
3.3.1 Zzé&kladna ochrana (ochrana pred priamym dotykom), podla ¢l. 411.2
Al Zakladna izolacia zivych casti
A2 Zabrany alebo kryty
3.3.2 Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom), podla ¢l. 411.3
411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
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3.3.3 Doplnkovéa ochrana, podrla ¢l. 415
415.1 Pradové chrani¢e (RCD)

3.4 PRIKON ELEKTRICKEJ ENERGIE

El. prikon novo navrhovanej elektroinstalacie:

Rozvédzac R3/1 Pi=2kw; Ps=2kwW
Rozvadzac R3/3 Pi=2kW; Ps =2 kW
Rozvadzaé R5/1 Pi=2 kW; Ps =2 kW
Rozvadzaé R5/2 Pi=2 kW; Ps =2 kW

3.5 MERANIE SPOTREBY EL. ENERGIE
Nie je predmetom riedenia tejto dokumentécie, je existujice pre cely areal ZS.

3.6 PRIEREZY VEDENI

Pri dimenzovani prierezu elektrickych kéblov u projektovanych elektrickych zariadeni sa
vychadzalo z predpokladu dodrziavania dovolenych Ubytkov napatia v rozvode pri menovitom
zataZeni, ako aj odolnosti tepelnym a mechanickym G¢inkom pripadnych skratovych pradov.

3.7 UBYTKY NAPATIA
Elektrické kablové rozvody st navrhnuté tak, aby v zmysle STN 33 2000-5-52, ¢l. 525 Gbytok

.....

Ina inStalacia 5% menovitého napatia rozvodnej siete

3.8 VONKAISIE VPLYVY

Vonkajsie vplyvy v uvaZzovanych priestoroch boli uréené v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov,
ktory tvori sucast projektovej dokumentécie. V jednotlivych priestoroch mézu byt inStalované iba el.
zariadenia, ktorych vyhotovenie a vlastnosti zodpovedaju jednotlivym triedam vonkajSich vplyvov.

3.9 ZOSTATKOVE RIZIKO

Prevadzka elektrickych zariadeni pri dodrzani prevadzkovych predpisov, predpisanych intervalov
Udrzby a odbornych prehliadok a odbornych skiSok nespdsobuje vznik zostatkového rizika. Realiz&cia
tohto projektu nebude mat negativne vplyvy na Zivotné prostredie, nebude zdrojom znecistenia
pody, vody ani ovzduSia. Nedéjde k ohrozeniu fauny ani flory.

4 ELEKTRICKA INSTALACIA

4.1 VSEOBECNY POPIS

V riedenej budove 7S doéjde k dozbrojeniu pradovych chrani¢ov v 4 rozvadzacoch za Géelom
napojenia 4ks elektrickych zasobnikov TUV v miestnostiach ekonomatov na jednotlivych podlaziach.

4.2 SUCASNY STAV

V rieSenej budove ZS, konkrétne v ¢asti ,D“ na 1.NP a 3.NP av casti ,E* na prizemi a2.NP sa
momentalne nenachadza rozvod teplej vody. V rieSenych priestoroch sa nachadzaji rozvadzace R3/1,
R3/3, R5/1, R5/2. V rozvadzacoch sa nachadza priestorova a vykonovd rezerva pre napojenie
navrhovanych obvodov.
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4.3 KABLOVE SYSTEMY

Kompletna kabelaz bude realizovand medenymi bezhalogénovymi kablami s dvojitou izolaciou
vedenymi v liStdch rozmeru 20x20 na omietke. Pre rieSenl elektrickd inStalaciu budd pouZité kable
typu N2XH.

VSetky kable oznac¢it minimalne v napajacom rozvadzaci trvanlivymi oznacovacimi Stitkami s
informaciou o ¢isle obvodu, druhu kébla a smerovani. Farebné znacenie Zil kablov a vodi¢ov je v
stlade s STN EN 60446.

Pri intalacii dodrZzat minimalny odstup silnopradovych kablov od datovych kablov 100mm!

4.4 ROZVADZACE

V rieSenom objekte sa nachddza viacero rozvadzacov. Pre potreby napojenia elektrickych
zasobnikov TUV sa vyuZiju a dozbroja konkrétne rozvadzace R3/1, R3/3, R5/1, R5/2.

Rozvadza¢ R3/1

Rozvadza¢ je osadeny v m.¢. 105D-chodba v stene pod omietkou. Rozvadza¢ sa dozbroji
2-po6lovym pradovym chranicom s nadpradovou ochranou, charakteristiky "C", In=16A, 1dn=30mA,
typ AC.

Rozvadza¢ R3/3

Rozvadza¢ je osadeny na chodba v stene pod omietkou. Rozvadza¢ sa dozbroji 2-pdélovym
pradovym chrani¢om s nadpridovou ochranou, charakteristiky "C", In=16A, I[dn=30mA, typ AC.

Rozvadza¢ R5/1

Rozvadza¢ je osadeny v m.¢. 012D-chodba v stene pod omietkou. Rozvadza¢ sa dozbroji
2-pélovym pradovym chrani¢com s nadpridovou ochranou, charakteristiky "C", In=16A, 1dn=30mA,
typ AC.

Rozvadza¢ R5/2

Rozvadza¢ je osadeny v m.¢ 201z-chodba v stene pod omietkou. Rozvadza¢ sa dozbroji
2-polovym pradovym chranicom s nadpradovou ochranou, charakteristiky "C", In=16A, [dn=30mA,
typ AC.

45 EL. INSTALACIA PRE OHREV TUV

Ohrev teplej UZitkovej vody budu zabezpecovat 4 ks elektrickych zasobnikov TUV. Napéjané
budd samostatnym kéblom zo samostatnych na to uréenych zasuviek 230V na povrchova montéz,
ktoré budi osadené v ich blizkosti v miestnostiach ekonomatov.

Napojenie zasobnika vm.¢. 110d - ekonomat bude realizované kablom N2XH-J 3x2,5
z rozvadzaca R3/1 umiestneného na chodbe v jeho blizkosti.

Napojenie zasobnika vm.¢. 311d - ekonomat bude realizované kablom N2XH-J 3x2,5
z rozvéddzaca R3/3 umiestneného na chodbe v jeho blizkosti.

Napojenie zasobnika v m.¢. 014 - ekonomat bude realizované kablom N2XH-J 3x2,5
z rozvadzaca R5/1 umiestneného na chodbe v jeho blizkosti.

Napojenie zasobnika v m.¢. 205e - ekonomat bude realizované kablom N2XH-J 3x2,5
z rozvadzaca R5/2 umiestneného na chodbe v jeho blizkosti.
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5 BEZPECNOST PRACE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Montaz a udrzbu el. zariadeni mdze vykonavat len opravneny subjekt, ktory vlastni opravnenie
vydané Organom inSpekcie prace vzmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. Obsluhu
elektrického zariadenia, t.j. ovladanie - zapinanie a vypinanie obvodov inStalacie mdzu robit osoby
bez elektrotechnickej kvalifikacie, minimélne vSak poucené (817 - Vyhlaska MPSVaR SR ¢.508/2009
Z.2.). Obsluhou tych casti zariadenia, kde by obsluha mohla prist do styku s ¢astami pod napéatim,
mozu byt poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikdciou s odbornou sposobilostou podla
Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. (§17-19).

Z zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z., vyhlaSky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je
povinnostou vykonavat na elektrickych zariadeniach pravidelné kontroly za Ucelom zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Po montazi, pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky, musi byt vykonana Prva
odborna prehliadka a odborna skuska (Vychodiskova revizia). Vystupom vychodiskovej revizie je
pisomny doklad — Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skuske. El. zariadenie sa smie uviest
do prevadzky iba v pripade, Ze vychodiskova revizia je s kladnym vysledkom (zaverom).

Na prevadzkovanych elektrickych zariadeniach sa musi periodicky vykonavat Pravidelna
odborna prehliadka a odborna skiska (Periodicka revizia) a to v predpisanych lehotach pocas celej
Zivotnosti elektrického zariadenia. Po vykonani vychodiskovej revizie vypracuje elektrotechnik
Specialista (revizny technik) Spravu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skiske. Lehoty
vykondavania periodickych revizii sa musia dodrzat podla vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. priloha
¢.8 a STN 33 1500 Tabulka 1, 2, 3. Tieto musi zabezpecdit prevadzkovatel zariadenia.

Postup vykonavania revizii musi byt v stlade s STN 33 2000-6.

Tieto dokumenty je zamestnavatel povinny uchovavat po dobu ustanovend pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri préaci.

Dodavatel je povinny po ukonéeni montaZe do jedného vytlacku vykresovej dokumentacie
zakreslit skuto¢né prevedenie inStalécie.

Projektova dokumentécia je spracovand v sulade s predpismi a normami v dobe spracovavania
projektu. Rozsah projektovej dokumentacie zodpovedd novelizovanému Stavebnému zékonu -
dokumentécia stavieb pre dany Gcel - projekt.

Vypracoval: Ing. Lubomir OROSI
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