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1 VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

1.1 Popis posudzovanej stavby

Jedna sa o stavebné Upravy Casti existujucej budovy zakladnej Skoly nachadzajucej sa v katastralnom Gzemi Vranov
nad Toplou. Stavebné Upravy sa dotykaju existujucej kotolne. Kotolfa sa nachadza na 1.NP. terén na pozemku je
rovinaty. Ucel stavby sa v projekte nemeni (zakladna $kola). Stavba ma 4 nadzemné podlaZia a je zastre$ena Sikmou
strechou. Konstrukény systém je murovany stenovy. Stavba bola postavena po roku 1981.

1.2 Popis navrhovanych zmien stavby

Obsahom projektu je:

= ZvacsSenie priestoru kotolne
= Vymena technologického vybavenia kotolne

1.3  Pouzity pravny predpis

Uvedené stavebné Upravy su rieSené v plnom rozsahu podla noriem STN 73 0802 v zneni neskorsich predpisov.
2 POSUDENIE NAVRHOVANEHO STAVU Z HLADISKA PBS

2.1  Popis stavebnych konstrukcii s pohladu PBS

Objekt je vyhotoveny v ramci nosnych konstrukcii a poZiarne deliacich prvkov vo vaésine zo zmieSaného charakteru
materidlov:

= QObvodovy plast —tehlové a pérobetdnové steny (A1)

= Zvislé vnutorné konstrukcie — tehlové a pdrobetdnové steny (Al

=  Vodorovné vnutorné konstrukcie — strop zo Zelezobeténovych dosiek (A1), schodisko zo Zelezobetdnu (A1)

= Konstrukcia strechy — nosna konstrukcia strechy z dreveného krovu (D-s2,d0)

=  Podlahy — keramicka dlazba (A1), beténovy poter (A1) a PVC podlaha (E)

=  Vyplne otvorov: drevené (D-s2,d0) a plastové (E) oknd a dvere na fasade budovy, drevené interiérové dvere
(D-s2,d0).

Vzhladom k tymto skuto¢nostiam je mozné stavbu povazovat za vyhotovenu z nehorlavych latok, nakolko dreveny
krov (D-s2,d0) sa nachddza nad poziarnym stropom posledného nadzemného podlazia [STN 73 0802/22, ¢l. 5.2.3].

2.2  Potziarna vyska stavby a pozZiarne podlazia

PodlaZie oznacené v projekte ASR ako 1. nadzemné je z hladiska protipoZiarnej beziecnosti povazované za 1.
nadzemné poZiarne podlazie (dalej len NPP) [STN 73 0802/72, ¢l. 3.1.4). Stavba je tak z hladiska PBS posudzovana s
4 NPP a vyskou stavby h =9 m.

2.3 Clenenie stavby na poZiarne tseky

Menena Cast stavby je vy€lenena do samostatného poziarneho Useku:
= N1.01- priestor kotolne

3 URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

PoZiarny lsek Vypoctové poziarne zatazenie  Sic€initel horfavych latok Slk Ut:: c?,al:rl) odorysnd Stugen" .
(P.U) o [kgm?] al] plocha P.U. protipoziame]

Sskut [M?] bezpeénosti
N1.01 33,00 1,10 39,62 .

Poznamka: Vycislenie poZiarneho rizika a posudenie rozmerov poZiarnych tUsekov je uvedené v textovej prilohe ,PR.
2“ projektovej dokumentacie PBS.

4 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Podla STN 73 0802/Z2, tab. 12 a stupfa protipoZiarnej bezpecnosti poZiarneho Useku, boli stanovené nasledovné
najnizSie poziarne odolnosti stavebnych konstrukcii menenej Casti stavby:

Pol. Stupeii protipoziarnej bezpeénosti I,
1. Poziame deliaca konstrukcia v nadzemnom podlazi 45
2. Poziamny uzaver v nadzemnom podlazi 30/D3




3. Obvodova stena v nadzemnom podlaZzi ktora zabezpecuje stabilitu stavby 45
5. Nosné konstrukcia vo vn(tri poZiarneho Useku v nadzemnom podlaZi ktora zabezpeduje stabilitu stavby 45

4.1 Posudenie poZiarnej odolnosti stavebnych konstrukcii
Navrhované konstrukcie menenej Casti stavby (podla projektu ASR) maju nasledovné poziarne odolnosti:

PoZiarne deliace steny su rieSené ako murované priecky z réznych druhov muriva a pérobetdnové priecky hr. 100
mm (A1), ktoré disponuju poziarnou odolnostou EI 120 minut. PoZiarne deliace stropy su riesené ako Zelezobeténové
stropné dosky (A1) s poziarnou odolnostou min. REI 180 minut.

PoZiarne uzédvery v stavbe predstavuju dvere, ktoré je potrebné realizovat s poZiarnou odolnostou EW 30/D3.
Poziarne uzévery musia byt vybaveny samozatvaracim systémom [STN 73 0802/22, ¢&l. 6.2.5.1].

Obvodové steny su rieSené ako murované z réznych druhov muriva, ktoré disponuji poZiarnou odolnostou REI 120
minut.
Nosna konstrukcia vo vnutri poZiarneho tseku je rie$end ako Zelezobetdnové stipy s rozmerom 450x450 mm (A1),

ktoré disponuju poZziarnou odolnostou min. R 60 minut.

V menenej €asti objektu sa nenachadzaju a nie je nutné posudzovat:

= Nosné konstrukcie striech
= Nosné konstrukcie mimo poziarneho Useku, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby
=  Nosné konstrukcie vo vnutri poziarneho Useku, ktoré nezabezpecuju stabilitu stavby
=  Nenosné konstrukcie vo vnutri poZiarneho Useku
= Konstrukcie schodisk
= Vytahové a instalacné Sachty ako samostatné poZiarne Useky
= Stredny plast
4.2  Poziadavky na posudzované konstrukcie

PoZadované odolnosti pre navrhnuté konstrukcie a vyrobky musia byt dokladované pri kolaudécii stavby
certifikdtom v zmysle zdkona 133/2013 o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a zikona 264/1999
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.

4.3  Potziadavky na prestupy potrubi

PoZiarna odolnost pozZiarne deliacich konstrukcii stavby nesmie byt ich zoslabenim, ani poZiarne neuzatvaratelnymi
otvormi, ani prestupmi technologickych zariadeni nizsia ako uréend poziarna odolnost.

Vsetky prestupy potrubi technickych zariadeni budovy (zdravotechniky, vykurovania, plynovodu a elektroinstalacie)
cez poziarne deliace kons$trukcie musia byt utesnené. Utesneny prestup musi splfiat poziadavky na poZiarnu odolnost
poZziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje (vid tabulka, kap. 4.1).

4.4  Posudenie triedy reakcie na oher stavebnych vyrobkov — interiér

PAdorysna plocha posudzovaného poZiarneho Gseku N1.01 nie je vi&sia ako 300 m?, &m nie je potrebné posudzovat
stupen horlavosti (triedu reakcie na oher) a index Sirenia plamena is povrchov tychto priestorov [STN 73 0802, ¢l.
6.5.2, pism. aa)].

4.5  Posudenie triedy reakcie na oher stavebnych vyrobkov — exteriér

Upravy exteriéru nie st navrhované, ¢im nie je potrebné posudzovat stuperi horlavosti (triedu reakcie na oheri) a
index Sirenia plamena is vonkajsich povrchov.

Vietky navrhované konstrukcie a konitrukéné upravy predmetnej stavby, spifiaji pofiadavky na pofiarnu
odolnost, druh konstrukéného prvku a triedu reakcie na ohefi.

5 EVAKUACIA 0SOB

Evakuacia z menenej Casti stavby sa predpoklada sicasna nasledovne:

= 1 nechranenou unikovou cestou:
o Unikova cesta 1 (UC1) z priestoru kotolne (smer EXIT 1) vedtca mimo stavby na volné
priestranstvo.



Oznacenie Popis Hodnotenie

uc1 (NUC) Dovolena dizka: 15,00 m > Skutoéna dizka: 6,55 m Vyhovuje
Poznamka: Vycislenie pocCtu osOb a posudenie parametrov evakuacie je uvedené v textovej prilohe ,PR. 3“
projektovej dokumentacie PBS.

5.1  Poziadavky na unikové cesty

Unikové cesty musia byt vidy volné bez predmetov braniacich v Uniku a musia byt osvetlované prirodzenym
sposobom (otvorovymi konstrukciami v obvodovom plasti) alebo umelym osvetlenim. Unikové cesty musia mat
elektrické osvetlenie.

Unikové cesty nemusia byt vybavené niidzovym osvetlenim, nakolko sa v stavbe nenachadza chranend tnikova cesta
[STN 73 0802/72, ¢&l. 7.3.3.1].

Navrhované tnikové cesty spifiaji poZiadavky PBS a zabezpe&uju bezpeéni evakudciu oséb zo stavby a poZiarneho
useku v pripade ohrozenia poZiarom.

6 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Od posudzovaného poziarneho Useku (N1.01) nie je Ziaden poziarne nebezpecny priestor, nakolko sa na obvodovej
stene nenachadzaju poZiarne otvorené plochy.

Navrhované zmeny nevplyvaji na navysSenie velkosti odstupovych vzdialenosti, ¢im je moZné existujlce
odstupové vzdialenosti povaZovat za vyhovuijlce.

7 ZASAHY

Navrhovanymi zmenami v posudzovanej stavbe nedochddza k zmene Ucelu stavby a zaroven sa nezvacsuje uZitkova
plocha nadstavbou, pristavbou a vstavbou, ¢im nie je potrebné posudzovat zariadenia na zasah a poZiarne
zariadenia.

V poziarnom Useku N1.01 navrhujeme umiestnit 2 kusy hasiacich praskovych pristrojov ABC 6 kg.
8 POSUDENIE RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENI BUDOVY Z HLADISKA PBS

8.1 Elektroinstalacie

V menenej Casti stavby su navrhnuté kablové rozvody elektroinstalacie pre zasuvkové a svetelné obvody. Stavbu je
potrebné vybavit ovladacim prvkom CENTRAL STOP [STN 92 0203, ¢l. 4.3.2], ktorym sa zabezpeci vypnutie dodavky
elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej zéne, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v
prevadzke pocas poZiaru.

Vypinanie privodu plynu musi byt rieSené automaticky elektroventilom pre uzatvéranie plynového potrubia.
Elektroventil je potrebné napojit na systém detekcie Uniku plynu, ktory vyda signal na automatické uzavretie plynové
potrubia v mieste instaldcie elektroventila. Otvaranie ventilu je manuadlne.

V stavbe su kladené poZiadavky na kable [STN 92 0203, priloha A a B]:
=  Zariadenie na vypinanie elektrickej energie a uzatvorenie privodu plynu: 30 minut —typ kabla: B2¢.-s1,d1,al

Poziadavky na navrhované elektroinstalacie objektu vyhovuju poziadavkam PBS.

8.2  Bleskozvod a ochrana proti blesku

Projektova dokumentdcia neriesi bleskozvod.

8.3  Vetranie stavby, vzduchotechnika a nutené vetranie
Projektova dokumentdcia riesi nitené vetranie kotolne.

Zdroj umelého vetrania:

Ako zdroj umelého vetrania su v stavbe navrhnuté VTZ zariadenie (nastenné ventilatory), ktoré maju vyvod priamo
do exteriéru cez obvodovu stenu. Potrubia na vedenie vzduchu su navrhované ako kovové. V menenej Casti stavby
nie potrebné realizovat poZiarne klapky a chranené potrubia, nakolko kotolfia predstavuje jeden poZiarny usek
a potrubia neprechadzaju poziarne deliacimi konstrukciami. V stavbe nie je navrhovana strojoviia VZT.

PozZiadavky na navrhované nutené vetranie objektu vyhovuju poZiadavkam PBS.
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8.4  Vykurovanie

Vykurovanie v stavbe je navrhnuté ako konvekcéné teplovodné (radidtormi). Ako zdroj tepla su navrhnuté plynové
kotle, ktory je umiestneny v kotolni (N1.01).

Navrhované vykurovanie objektu vyhovuje poZiadavkam PBS.

8.5 Odberné plynové zariadenie, rozvody a zdroje plynu

Umiestnenie regula¢nych stanic:

Podla profesie ,Plynofikacia“ sa neuvaZuje s regula¢nou stanicou plynu. Plyn bude regulovany prostrednictvom
regulatora tlaku plynu, umiestneného v plynomernej skrinke.

Hlavny uzaver plynu, plynomer a rozvody plynu:

Hlavny uzaver plynu sa nachddza v plynomernej skrinke, ktora sa nachadza mimo stavby. Rozvody plynu su
navrhované z ocelovych rar (A1), ktoré su vo vnutornom priestore vedené bud’ pod stropom, alebo popri stenovych
konstrukciach. Priestory, kde su vedené rozvody plynu, budu odvetrané aby nedochadzalo ku koncentracii plynu
v tychto priestoroch.

Poziadavky na navrhované OPZ a rozvody plynu v objekte vyhovuju poZiadavkam PBS.

8.6 Kominy a dymovody

Vyhotovenie kominového telesa

Komin v stavbe je navrhovany prefabrikovany z plastovych potrubi, urCeny pre kotol na tuhé a plynné palivo,
s jednym prieduchom urc¢enymi na odvod spalin a tepla z technologickych zariadeni, vedeny vo vnatornom priestore
stavby.

Poziadavky na vyhotovenie kominového telesa a dymovodu

Dymovod mozZno instalovat len v bezpeénej vzdialenosti od okolitych stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen
B,C,D,E alebo F. Bezpe¢nu vzdialenost uréi vyrobca na zéklade skusky podla technickej normy a uvédza ju
v dokumentdcii k spotrebi¢u. Ak nie je v dokumentacii k spotrebi¢u uréend bezpectna vzdialenost, uréi sa podla
prilohy ¢. 1 vyhl. 401/2007, o je pre spotrebic¢e na plynné palivo vo vietkych smeroch 200 mm, na tuhé palivo vo
vsetkych smeroch 800 mm. Dymovod treba zostavit a upevnit tak, aby sa ndhodne a samovolne neuvolnil. Riry,
ktorych spoje nie su zaistené, musia byt do seba zasunuté aspon o 0,4-nasobku priemeru riry, najmenej vsak na 60
mm.

Komin mozno vyhotovit len zo stavebnych vyrobkov, ktoré maju posudent zhodu v zmysle zdkona 133/2013
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Postidenie zhody sa preukdze pri kolauddcii. Pred napojenim
palivového spotrebi¢a do komina je potrebné vykonat skusku komina, ktord vykond osoba s odbornou
spbsobilostou. O preskusani komina sa vyda potvrdenie. Technické podmienky a poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia
Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani komina a dymovodu a lehoty na Cistenie a vykonavanie kontrol
su uvedené vo vyhl. 401/2007.

Pri napajani viacerych spotrebiov na spolo¢ny kominovy prieduch je potrebné postupovat podla STN EN 13 384-2,
a vhodnost rieSenia vydokladovat prostrednictvom tepelno-technického a hydraulického vypoétu komina.

V pripade dodrZania uvedenych zdsad bude navrhované rieSenie kominov a dymovodov vyhovovat poZiadavkdm
PBS.

9 ZAVER

Navrhovana stavba spifia vietky poZiadavky z hladiska protipoZiarnej bezpe&nosti stavby v zmysle platnych STN
a technickych predpisov_z oboru ochrany pred poZiarmi, platnych v case spracovania. Pripadné zmeny
v stavebnom rie$eni, spésobe vyuZitia budovy alebo inych zmien je potrebné oznamit projektantovi ($pecialistovi
poziarnej ochrany) na opatovné posudenie, alebo rieSenie ako zmeny tohto projektu.

VYPRACOVAL
Ing. Martin LOPUSNIAK, PhD.



10 ZOZNAM PRILOH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE PBS

Prilohova ¢ast — TEXTOVA:

=  PR.1-Urcenie poziarneho rizika
=  PR. 2 - Evakudcia 0s6b

Prilohova ¢ast — VYKRESOVA:

Nézov dokumentu Oznacenie Mierka
PODORYS 1.NP PO.V01 M 1:150




PR. 1 - URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny usek N1.01 - priestor kotolne

N1.01
pv Vypoctové poziarne zatazenie [STN 73 0802/22, ¢l. 4.2.1] 33,00 kg'm'2
Stupen poziarnej bezpeénosti [STN 73 0802/22, tab. 8] 1.
p Poziarne zatazenie [STN 73 0802/22, ¢l. 2.4.1] 15,00 kg'm
a Sucinitel horfawych latok [STN 73 0802/22, ¢l. 4.4.3] 1,10 [
b Sucinitel odvetrania - 2,00 [
Sirka 5,87 m
- Skutocné pddorysné rozmery poziarneho Useku
Dizka 9,57 m
Sskut Skuto¢na pddorysna plocha poziarneho Useku 39,62 m?
Sirka 36,00 M
- Najvacsie dowolené pddorysné rozmery poziarneho Useku
Dizka 55,00 M
Shax Dowolena pddorysna plocha poziameho Useku 1683,00 m?
Posuidenie poédorysnych rozmerov poziarneho useku VYHOVUJE
z Skutocny pocet poziarnych podlazi poziareho Useku 1 []
Z4 Najvacsi dowoleny pocet poziamych podlazi v poziarnom useku 4 []
Posudenie najvacsieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOVUJE
h wska stavy 9,000 m
Poziarny usek sa nachadza v stavbe/¢asti stavby s konstrukciami: Nehorl'avymi
Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zat'azenia ,,p“ a stucinitela horfavych latok ,,a“
Miestnost' Nahodné poziarne zatazenie p, Stale poziarne zatazenie ps
. ; Plocha Pni an; Podra: Ps.okien Ps,dveri Ps,podiahy Ps,ostatné asi Podra:
C.M. Ucel miestnosti
m’ kgm? [ STN 73 0802/22 kg'm? kg'm? kg'm? kg'm? [ STN 73 0802/22, tab. 1
kotolia 39,62 15,00 1,10 tab. A.1, pol. 12.9 ¢) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?

Poznamky:

= Sucinitel odvetrania je stanoveny na hodnotu b = 2, nakolko sa po obvode poziarneho Useku nenachadzaju
Ziadne otvory, ktorymi by bol mozny privod ¢erstvého vzduchu.
=V poziarnom Useku sa nenachddzaju priestory s vy$sim (sustredenym) poziarnym zatazenim, nakolko
poziarny Usek je tvoreny jednou miestnostou.
=  Medzna velkost poZiarneho Useku je stanovena nasobenim medznych rozmerov uréenych, pre hodnotu a =
1,1 [STN 73 0802/Z2, tab. 9]. Najvi&sia dovolend plocha poZiarneho Useku (1683 m?) je prendsobend
hodnotou 0,85, nakolko hasi¢ska jednotka ma k dispozicii len 1 vstup do poZiarneho Useku [STN 73 0802/72,
¢l. 5.3.4].

PR. 2 - EVAKUACIA 0SOB

Pocet 0s6b pre potreby vypoctu evakuacie je stanoveny, na zaklade pédorysnej plochy na 1 osobu a projektovaného
poctu osOb [STN 92 0241, tab. 1].

Ci Ploch j y | PO a ploch &
Typ priestoru Pol. C.ISIO OCZ a PrOJ'ektov?ny odorysna p oc2 ana Sucinitel projek. os6b Pofet
miest. [m?] pocet osob 1 osobu [m] osbb
E,; |K0tolﬁa 15.1 1.01 39,62 3 - 1,3 4
Pocet osdb pre nechranent tnikovu cestu UC1 4
Unikova cesta 1 - NUC
.. E S
Oznacenie a Ky u I
B, | B | B3 S1 | S2 | S3
Uc1 (NUC) 1,1 41 - | - 40 10| - | - 2,5 6,55




Dovelena dizka unikovej 15,00 2 6,55

| | Dizka tnikovej cesty [m

cesty [m] ud VYHOVUJE “ jcesyml

Najmensi pocet U 0,10 s 2,50 u Pocet unikovych pruhov
unikovych pruhov [-] min VYHOVUJE unikovej cesty [-]

Poznamky k vypoctu:

Pocet evakuovanych osdb v jednom unikovom pruhu je stanoveny na zaklade druhu unikovej cesty
(nechranend unikova cesta) v poZiarnom uUseku so sucinitefom horlavych latok do 1,1 (a = 1,10)
s uvaZzovanim jednej Unikovej moZnosti z poZiarneho Useku po rovine na hodnotu 40 0s6b [STN 73 0802/22,
tab. 17].

Sucinitel podmienok evakuacie os6b na Unikovej ceste je stanoveny na zaklade druhu Unikovej cesty
(nechranena unikova cesta), spésobu evakuacie 0s6b (sti¢asnd), pre osoby schopné samostatného pohybu
na hodnotu s = 1,0 [STN 73 0802/Z2, tab. 19, pol. 1 a pol. 2]. Osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a neschopné samostatného pohybu sa na Unikovej ceste nenachadzaju.

Unikové cesta za¢ina od najvzdialenejsieho miesta, t.j. v miestnosti & 1.01 (na osi vychodu z miestnosti), po
rovine (v priestoroch sa nenachadzaju Ziadne schodisko) a konci na volnom priestranstve mimo priestoru
stavby (EXIT 1). Dizka tnikovej cesty je stanovena na hodnotu 6,55 m.

Dovolend dizka tnikovej cesty je stanovend v poZiarnom Useku so suéinitelom horlavych latok do 1,10 (a =
1,10) s uvazovanim jednej Unikovej mozZnosti z poZiarneho Useku na hodnotu 15 m [STN 73 0802/22, tab.
16].

Skutoc¢na Sirka unikovej cesty je stanovena podielom sirky dvernych kridel a schodiskového ramena (1,4 m)
na unikovej ceste hodnotou 0,55 m, na hodnotu 2,5 dnikového pruhu [STN 73 0802/22, ¢l. 7.2.3.2].
Minimalna Sirka Unikovej cesty je vyjadrend na zéklade STN 73 0802/22, ¢&l. 7.2.3.3.



