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ZOBRAZENIE RIESENEJ CASTI V RAMCI PODORYSU
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SCHEMA ZAPOJENIA ZASOBNIKA TV

ZASOBNIK TV - 50

VK - VYPUSTACI KGHUT DN 15

PV - POISTNY VENTIL

SK - SPATNA KLAPKA DN 20
KS - KOHUT SKUSOBNY DN 20

UV - UZATVARACT VE

DN 15

NTIL 20
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UV-BN25
TL

SV:DNZ5

CJ@ NAVRHOVANY ZASOBNIK TV, ELEKTRICKY, 50 L
ZABEZPECIT PRIVOD: EL. ENERGIE, VODY
(@ NAVRHOVANY ZASOBNIK TV, ELEKTRICKY, 80 L
ZABEZPECIT PRIVOD: EL. ENERGIE, VODY
(1) NAPOTRUBIE STUDENEJ VODY OSADIT SPATNY VENTIL
(2) DoPOJIT VODOVODND BATERIU NA ZARIADOVACIOM PREDMETE
J/ STUPACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY

TEPLA VODA - POTRUBIE Z0 SYSTEMOVYCH RUR MEPLA 1ZOLOVANYCH

POZNAMKA

PGTRUBIE VODOVODNEHG ROZVODU BUDE PREVEDENE S 0ZNACENIM VONKAJSICH ROZMEROCH

AKQ 1IZOLACIU POUZIT TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZACNE POTRUBIE VEDENE V MIN. SPADE 3% KU STUPACKAM,
PRIPOJENE OBJIMKAMI SO ZVUKOVO IZOLACNYMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNYMI KONSTRUKCIAMI JE
POTRUBIE CHRANENE 1ZOLACIOU HR. 20MM. VSETKY ZARIABOVACIE PREDMETY BUBU OPATRENE ZAPACHOVYM
UZAVEROM. ODVETRANE STUPACKY SU UKONCENE 0,6 M NAD UROVNOU STRECHY VENTILACNOU HLAVICOU. VY SKA
NAPOJENIA ZARIADENT PODLA POUZITYCH HYG. ZARIADEN{. TATO DOKUMENTACIA JE URCENA PRE STAVEBNE

POVOLENIE A NENAHRADZA REALIZACNY PROJEKT STAVBY Il
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