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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje

NAZOV STAVBY - REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS LUCNA
MIESTO STAVBY - Namestie Jana Pavla Il., 827/26, 093 01 Vranov
nad Toplou, parc. €. 2995/1, /2, /28, /38
INVESTOR - Zakladna skola Luéna
ZODPOVEDNY PROJEKTANT - Ing. Pavol Fedoréak, PhD.
PROTIPOZIARNA BEZP. STAVBY - doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.
- Ing. Martin Szénay
ARCH.-STAV. RIESENIE - Ing. Pavol Fedoréak, PhD.
ELEKTROINSTALACIA - Ing. Anton ILLES

2. Zakladne udaje charakterizujuce stavbu

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie riesi rekonstrukciu kotolne ZS Luéna.
Pozemok sa nachadza v meste Vranov nad Toplou, katastrdlne Uzemie Vranov nad Toplou.
Pristup ku kotolni je rieSeny z juhozdpadnej strany z miestnej obsluznej komunikacie.

Rekonstrukcia zahffia hlavne rozSirenie kotolne, vytvorenie vyfukovej steny a zateplenie
stropnych konstrukcii nad jedalfiou a zboroviiou. Existujuci objekt je Skola s dvoma az Styrmi
nadzemnymi podlaziami na rovinatom teréne.

Napojenie kotolne na vodu a plyn bude z existujucej kotolne mimo objektu.
ElektroinStalacia bude rieSena z existujucich rozvodov.

3. Plosné a priestorové bilancie

svetla vySka kotolne 3m

Uzitkova plocha: 39,62 m?
obostavany priestor kotolne: 136,8 m?
rekonstruovany priestor: 136,8 m®

4. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty
Stavba je rieSena v dvoch stavebnych objektoch.

= SO-01 REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS LUCNA
« ASR
* Plynova kotolha
» Elektroinstalacia
 Protipoziarna bezpecnost stavby
= S0O-02 VONKAJSIE ROZVODY
» Vodovodna pripojka
+ Odberneé plynové zariadenie
= SO-03 VNUTORNE ROZVODY
e ZTlI—-OhrevTV

5. Orientacny rozpocet stavby

Rozpocet stavby bol stanoveny kalkulaciou na zaklade dokumentacie
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Naklady na rekon$trukciu kotolne: 130 630 €

Naklady na vonkajSie rozvody 13200 €
Naklady na vnutorné rozvody 5920 €
Spolu: 149 750 €

6. Vychodiskoveé podkilady
K vypracovaniu projektu sluzili poZziadavky investora, list vlastnictva, kopia katastralnej
mapy, zameranie objektu v potrebnom rozsahu, technické konzultacie.

7. Vecné a ¢asove véazby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Stavba nie je viazana na okolitu vystavbu.

8. Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov
UZivat a prevadzkovat stavbu bude investor.

9. Celkova doba vystavby
Predpokladana lehota vystavby je priblizne 2 mesiace od zacatia stavebnych prac.

10. Skusobna prevadzka a doba jej trvania
Skusobna prevadzka bude 72 hodin.

11. Kanalizacia
Splaskové vody budu odvadzané existujucou kanalizacnou pripojkou do existujucej
verejnej kanalizacie.

12. Zasobovanie vodou

Objekt bude zasobovany vodou prostrednictvom existujucej vodovodnej pripojky
z existujucej kotolne.

13. Teplo a palivo

Vykurovanie je Ustrednym vykurovanim. Zdroj tepla budu 4 plynové kondenzacné kotly
o vykone 150,0 kW (Viessmann Vitodens 200).

14. Elektricka energia

Objekt je pripojeny na rozvod el. energie existujucou elektrickou NN pripojkou.
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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie a zdévodnenie vyberu staveniska

Objekt rekonstrukcie Zakladnej Skoly v meste Vranov nad Toplou sa nachadza na parcele
€. 2995/1, /2, /28, /38, k.U. Vranov nad Toplou. Pozemok je vo vlastnictve mesta Vranov. Vstup do
kotolne je situovany z juhozdpadnej strany z miestnej obsluznej komunikacie zo sidliska Luc¢na.
Terén je rovinatého charakteru.

1.2 Udaje o prieskumoch
Na stavenisku nebol vykonany geologicky prieskum. Bola vykonana vizualna obhliadka.
Dokumentacia bola vypracovana na zéklade poziadaviek investora.

1.3  Prehlad mapovych a geodetickych podkladov

Pre potreby vypracovania dokumentacie pre stavebné konanie boli pouzité tieto podklady:

- list vlastnictva

- képia katastralnej mapy

- zameranie objektu v potrebnom rozsahu
- technické konzultacie

1.4  Priprava uzemia na vystavbu

Pred vystavbou nie je potrebné uvolfiovat pozemok. Pozemok je dostatocne velky na
zriadenie skladok, nie je potrebny vyrub stromov ani inych porastov, nie je potrebna ani prekladka
jestvujucich inZinierskych sieti.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebné riesenie
2.1 Urbanistické a architektonické riesenie

Jednd sa o pozemok v oblasti bytovych domov susediaci zo severovychodnej a
severozapadnej strany s miestnou obsluznou komunikaciou a z ostatnych stran sidliska. Dany
pozemok tvori travnik respektive dlazba, ktory nadvézuje na okraje jestvujucich komunikacii.
Urbanistické rieSenie reaguje na charakter lokality. Zohladnené su aj rozmery dotknutého
pozemku a susednych pozemkov.

Architektonické rieSenie navrhovaného objektu reSpektuje regulativy vyplyvajuce
z urbanistického rieSenia lokality a poziadaviek investora.

2.2 Prevadzkoveé a dispozi¢né riesenie

Hlavny stavebny objekt SO-01 Rekonétrukcia ZS je z dispoziéného hladiska riesena ako
dvoj az Stvorpodlazny objekt na rovinatom teréne. Objekt je zastreSeny Sikmou strechou. Vstup do
kotolne je rieSeny zo juhozdpadnej strany objektu, z ktorého sa vchadza do zadveria, z ktorého sa
dalej prechadza do kotolne. Dispozi¢né rieSenie je zrejmé z vykresovej Casti projektovej
dokumentacie.
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2.3 Poziadavky na dopravu

Objekt sa nachadza na pozemku, kde je zabezpeceny pristup z existujucej dopravnej siete
mesta z obsluznej komunikacie.

2.4 Starostlivost o Zivotneé prostredie

Prevadzka stavby a stavba samotna nebude mat nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.
Splaskové vody budu existujucou kanalizaénou pripojkou odvadzané do existujucej verejnej
kanalizacie. Zmesovy komunalny odpad bude skladovany v kontajneri. V pripade vzniku odpadov
katego6rie N budu zhromazdované oddelene a odvazané organizaciou, ktora ma na tato ¢innost
opravnenie.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle
vyhlagky MZP SR &.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujtcich kategorii:

*20 21 01- papier a lepenka O
*20 01 39- plasty @)
*20 01 40- kovy 0]
*15 01 10- obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo

kontaminované nebezpe&nymi odpadmi N
*20 01 27- farby, tlaiarenské farby, lepidla a zivice obsahujuce

nebezpecné latky N

*17 09 04- zmieSané odpady zo stavieb a demolacii,
iné akov 1709 01,17 0902 a 17 09 03

*17 01 07- zmesi betbnu, tehal, obkladadiek, dlazdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06

*20 01 40 05- Zelezo a ocel

*20 01 38 — drevo iné ako uvedené v 20 01 37
*20 03 01- zmesovy komunalny odpad

O

OO0 OO0

Je nutné vykonavat triedenie odpadu. Na stavenisku bude pocas doby vystavby
umiestneny kontajner na stavebny odpad a kontajner na Zelezny Srot. Odvoz zabezpeci dodavatefl
stavby v zmysle platnych noriem. Vyuzitelné odpady sa odovzdaju do zberne, respektive do
zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Ostatné odpady sa budu zhromazdovat v kontajneri na
zmesovy komunalny odpad o objeme 110 | tak, aby bola zabezpecend ochrana Zivotného
prostredia. V ramci separovaného zberu su vyuzivané plastove, resp. jutove vrecia pre vytriedené
komodity (papier, sklo aplasty). Pri nakladani so zmesovym komunalnym odpadom
a vyseparovanymi zlozkami je potrebné riadit sa VZN mesta Vranov nad Toplou. Ostatné odpady
budld umiestnené na skladku nie nebezpecného odpadu. UloZenie odpadu bude potvrdené
spravcom skladky. Odpad kategérie N — nebezpecny sa bude zneSkodrovat, pripadne vyuzivat
prostrednictvom organizacie, ktora ma na tuto cinnost opravnenie a musi ju dokladovat
pbvodcovi. Pévodca odpadov v zmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi viest evidenciu o
vzniknutych odpadoch v evidenénych listoch.

Pri prevadzke sa predpoklada vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle v zmysle
vyhlagky MZP SR &.365/2015 Z.z. o kategorizacii odpadov do nasledujticich kategorii:

*20 01 39 - plasty @)
*20 01 02 - sklo 0]
*20 21 01 - papier a lepenka @)
*20 03 01 - zmesovy komunalny odpad @)
*20 01 21 - Ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut N
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Je nutné vykonavat triedenie odpadu. V ramci separovaného zberu su vyuzivané plastové,
resp. jutové vrecia pre vytriedené komodity (papier, sklo a plasty). VyuZitelné odpady sa
odovzdaju do zberne, respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Ostatné odpady sa budu zhromazdovat v kontajneri na zmesovy komunalny odpad o objeme 110 |
tak, aby bola zabezpeCena ochrana Zivotného prostredia. Pri nakladani so zmesovym
komunalnym odpadom a vyseparovanymi zlozkami je potrebné riadit sa VZN mesta Vranov nad
Toplou. Ostatné odpady budu umiestnené na skladku nie nebezpecného odpadu. UlozZenie
odpadu bude potvrdené spravcom skladky.

Odpad kategérie N — nebezpecny sa bude zneSkodriovat, pripadne vyuzivat prostrednictvom
organizacie, ktora ma na tuto Cinnost opravnenie a musi ju dokladovat pdévodcovi. Pévodca
odpadov v zmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi viest’ evidenciu o vzniknutych odpadoch v
evidencnych listoch.

2.5 Pamiatkova starostlivost’

V lokalite budlcej vystavby sa nenachadzaju objekty, ktoré spadaju do ochrany
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody.

2.6 Zakladna koncepcia pozZiarnej ochrany

Zakladna koncepcia rieSenia stavby z hladiska protipoziarnej ochrany je spracovana podla
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov, v zmysle suvisiacich ustanoveni STN
a ostatnych pravnych predpisov z oboru ochrany pred poziarmi. PodrobnejSie rieSenie je
vypracované v samostatnej €asti PD.

2.7 Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni

Spbsob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci abezpecénosti technickych
zariadeni pri vystavbe a pri buducej prevadzke.
- vSetky pracovné a ochranné pomécky musia byt pripravené pred zacatim prac
- udrZiavat' poriadok na skladke materialu a v jej okoli
- dodrziavat predpisy bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci — vyhl. MZP SR &. 453/2000 Zb.
zakon ¢. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Zb.
-ochranné a bezpec€nostné pomécky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom
stave
- pri préci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350
a STN 34 3500

- pocas procesu vystavby musia byt dodrzané poziadavky vyhl. €. 147/2013 Zb., nariadenia viady
SR ¢. 396/2006 Z. z.

2.8 Zariadenia civilnej obrany

V objekte sa nenavrhuju zariadenia CO.
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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecna ¢ast’
1.1. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

Projektova dokumentacia pre stavebné konanie riesi rekonstrukciu kotolne ZS Luéna. Pozemok sa
nachadza v meste Vranov nad Toplou, katastralne uzemie Vranov nad Toplou. Pristup ku kotolni
je rieSeny z juhozapadnej strany z miestnej obsluznej komunikacie.

Rekonstrukcia zahffia hlavne rozSirenie kotolne, vytvorenie vyfukovej steny a zateplenie
stropnych kons$trukcii. Existujuci objekt je Skola s dvoma az Styrmi nadzemnymi podlaZiami na
rovinatom teréne.

Napojenie kotolne na vodu a plyn bude z existujucej kotolne mimo objektu.
Elektroinstalacia bude rieSena z existujucich rozvodov.

2. Konstrukcie a prace HSV

2.1. Zakladové konstrukcie
Zakladové konstrukcie pod nosnymi stenami objektu su existujuce, beténové zakladové
patky.

2.2. Zvislé nosné a nenosné konstrukcie

Obvodové steny

Nosny systém je stenovy a existujuce obvodové vyplfiové steny su zréznych druhov
muriva a to tehlového a pérobeténového.

Navrhované murivo pre vyplnenie vyfukovej steny a vytvorenie novej priecky je navrhované
z pérobeténovych tvarnic hr. 100 mm (napr. systémové rieSenie YTONG LAMBDA P2-350) na
lepiacu maltu YTONG. Zateplenie nie je navrhované.

Vnutorné nosné steny
Existujuce vnatorné nosné steny su zrbznych druhov muriva ato tehlového a
pérobetonového.

2.3. Vodorovné konstrukcie
Existujuca stropna nosna konstrukcia nad 1.np az 4.np je zelezobeténova.

2.4. Vence a preklady
Stlpy su v hornej Casti stuzené celoobvodovym zelezobetonovym monolitickym vencom.
Preklady s monolitické, Zelezobetdnové.

2.5. Schodiska
Existujuce monolitické, Zelezobetdnove

2.6. Stresné konstrukcie
Existujuce

Zateplenie strechy bude realizované vrstvou tepelnej izolacie z mineralnej viny hr. 200 mm
uloZenej na existujuce vrstvy.

2.7. Komin

Je navrhované nové potrubie DN150 nasavania vzduchu a odvodu spalin podfa tech.
dokumentacie UK. Je navrhované ich vyvedenie do bezpecnej vysky od hrebefa strechy aich
ukotvenie.
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3. Konstrukcie a prace PSV

3.1. Podlahy
Existujuce

3.2. Vyplne otvorov

Vnuatorné dvere su navrhnuté plastové poziarne. Detaily osadenia okien, dveri realizovat
podla Standardnych katalégovych detailov dodavatela.
Pred objednanim vyplni otvorov je potrebné zamerat skutocné rozmery stavebnych
otvorov !

3.3. Tepelné izolacie
Zateplenie stropu bude realizované vrstvou tepelnej izolacie z mineralnej viny hr. 200 mm
nad existujucimi vrstvami.

3.4. Klampiarske vyrobky
P6vodné

3.5. Omietky a povrchové upravy

Vnutorné omietky budu realizované z vapennej omietky hr. 15-20 mm, najprv cementova
omietka podkladova, ktora drzi vapennu pohfadovu omietku Stukova. Malby sa prevedu s ohfadom
na poziadavku investora. Sanitarne priestory budlu opatrené obloZzené keramickym obkladom do
vySky kupelfa-2000 mm. VonkajSia omietka je navrhnutd silikatova trend hribka zrna 1,5 mm
(napr. syst. rieSenie BAUMIT alebo BAYOSAN).

Orientacna spotreba vybranych stavebnych hmét a vyrobkov

1. Pérobetonové tvarnice m? 13
2. Mineralna vina hr. 200 mm m> 484
3. Keramicka dlazba m? 18
4. Plastové vstup. zarubne ks 1
5. Dvere poziarne:

1500/2100 ks 1

Vypracoval: Ing. Ervin Vasili§in, Ing. Pavol Fedoré¢ak. PhD
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