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uvob
V tejto Casti projektovej dokumentéacie je spracovany projekt kotolne vratane navrhu zdroja tepla predmetného
objektu v stupni pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu.

POUZITE UDAJE PODKLADY

- projekt ASR
- technickych podkladov vyrobcov pouzitych technologickych zariadeni
- poziadaviek investora
- podra platnych noriem a vyhlasok:
STN EN 12170 Vykurovacie systémy v budovéch, Postup pripravy dokumentacie o prevadzke, udrzbe a pouzivani,
Vykurovacie systémy, ktoré si vyziadaju vySkolenu obsluhu
STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovach, Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov STN EN 764-7
Tlakové zariadenia. Bezpecnostné systémy pre nevyhrievané tlakové zariadenia STN EN 13445-1 az 6 Nevyhrievané
tlakové nadoby
STN EN 14336 Vykurovacie systémy budov. Montaz a odovzdavanie/preberanie vodnych vykurovacich systémov
STN 06 0320 - Ohrievanie uzitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) .
CSN 06 0830 (2006 revidovana v désledku EN12828) Tepelné ststavy v budovach - Zabezpedovacie zariadenia
Vyhlaska SUBP C. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpeénosti prace v nizkotlakovych kotolniach.
Zakon C. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zne&istovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname zneé. latok, o kategorizacii
zdrojov znecistovania ovzdusSia a poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii znec. latok.
Vyhlagka MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri préci
s technickymi zariadeniami.
Zakon ¢ . 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Nariadenie vlady 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko

KOTOLNA A STROJOVNA

Sucasny stav
Existujuca plynova kotolfia je umiestnena v samostatnej budove. V sti€asnosti je svojim tepelnym vykonom zdroj tepla -
plynova kotolfia radend do Il. kategérie so suétom menovitych vykonov kotlov nad 0,5 MW do 3,5 MW podfa STN 07
0703. Pre vybavenie kotolne plati rovnaka norma.
Existujuca skladba zdroja tepla:
K1 - nizkoteplotny plynovy kotol RAPIDO F 300/11, menovity vykon 391 = 444 kW
K2 - nizkoteplotny plynovy kotol RAPIDO F 300/11, menovity vykon 391 = 444 kW
K3 - nizkoteplotny plynovy kotol RAPIDO F 200/11 NT, menovity vykon 215 = 245 kW
Spolu indtalovany vykon kotolne je 1 133 kW. Z kotolne je teplo dodavané do objektu $koly vetvou UKaTV
vykurovacim kanalom o dizke cca 112 m. Teplo pre UK je dodavané z kotolne pomocou obehového &erpadla a
ekvitermickej regulacie do strojovne UK, ktora sa nachadza v objekte gkoly. Priprava TV pre $kolu a kuchyfiu je riesena
v dvoch stojatych ohrievacoch TV (bolieroch), kazdy o objeme V = 4000 |. Expanzny systém je v su€asnosti rieSeny
udrziavanim vysky hladiny v tlakovej expanznej nadobe VSE o objeme 2 500 | kompresorom a doplfiovacim ¢erpadiom.
Doplniovanie vody je rieSené automaticky od poklesu tlaku. Uprava vody je rieSena zariadenim na automatické
vypustanie a doplfianie systému EVDZ So zmék&ovagom vody s pridavanim chemikalii od EZV Pre$ov. Jednotlivé
prvky zabezpec€ovacieho zariadenia su prepojené potrubnymi rozvodmi a armattrami. Meranie a regulacia zabezpecuje
pomocou tlakovych a hladinovych snimacov bezobsluznl prevadzku.

Navrhovany stav

Nova plynova kotolfia bude umiestnena v budove Skoly miestnost ¢ 066. Svojim tepelnym vykonom zdroj tepla
- plynova kotolfia bude radena do Il. kategdrie so su¢tom menovitych vykonov kotlov nad 0,5 MW do 3,5 MW podfa
STN 07 0703. Pre vybavenie kotolne plati rovnaka norma.

V kotolni sa nachadza kaskada piatich plynovych kondenzaénych kotlov Vitodens 200W s celkovym vykonom

5x136=680 kW. Kaskada je napojené cez hydraulickii vyhybku do dvoch rozdelovacov a zberacov. Z rozdelovaca p6jde
8 Cerpadlovych skupin:

Triedy Sever so zmieSavanim

Triedy Juh so zmieSavanim
Zboroviia a kuchyfia so zmieSavanim
Velka telocvi¢fia so zmieSavanim
Mala telocvi¢fia so zmieSavanim
Tepla voda bez zmieSavania
Vzduchotechnika bez zmieSavania
Rezerva
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Ohrev teplej vody bude v zasobniku s objemom 300 L a zdrojom tepla bude kaskada plynovych kotlov.

TEPELNA BILANCIA

Stavba sa nachadza v oblasti s danymi klimatickymi podmienkami :

Oblastna vypoctova teplota: -15°C
Teplotna oblast 3
Veterna oblast: 1

Pocet dni vo vykurovacom obdobi pre to=13°C: 224 dni
Priemerna teplota vo vykurovacom obdobi: +2,93°C
Tepelné straty objektu UK : Qe= 468,1 kW

Potreba energia na ohrev ZTI: Qzir= 53 kW

Potreba energia na ohrev VZT: Quztr= 100 KW

Ro¢na energia na vykurovanie Qukr= 764,8 MWh/rok

Roénd energia na VZT vid' projekt ZTlI

Hlavné technické parametre kotolne
Intalovany tepelny vykon: QT = 680 kW
Staticky pretlak v sustave UK: Pstat =110 kPa
Maximalny pretlak v sustave UK (poistny ventil) Pmax = 300 kPa
Minimalny prevadzkovy pretlak v sustave UK: ppmm =140 kPa
Maximalny prevadzkovy pretlak v sustave UK: ppmax= 220 kPa
Plniaci tlak systému pa= 150 kPa
Maximalna vystupna teplota UK: 80/60°C

ZATRIEDENIE VYHRADENYCH TECHNICKYCH ZARIADENI
Podla vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutych vyhradenych technickych zariadeni
(VTZ) nasledovné:

Plynovy rozvod VTZ plynové - skupina B, pismeno f)
Plynovy kotol VTZ plynové - skupina B, pismeno h)

DIMENZOVANIE VYKUROVACEJ SUSTAVY

Kvapalina : voda

Ow1 = 80/60 °C

A® =20 K

p= 977,02 kg.m3

Celkovy vykon: Q=573359,0 W
Celkovy hmotnostny prietok: M = 24 627,9 kg.h-1
Celkovy vodny objem: V =7696,5dm3

®su1=0,8.PHL+1,0.PpHw+0,8. Pas = 578,176 Kw
Osu2=1,0.PHL+1,0.Pas = 656,47 KW

Dsuz > Osu1= di= Psue
PrL=Di+(1,0 + frozmod) = 679,875 KW

OBEHOVE CERPADLA

Navrh &erpadiel UK je uvazovany na zaklade predpisaného prietodného mnozstva vykurovacieho média,
dopravnej vysky, tlakovych strat rozvodov, armatir, kotlov a ostatnych zariadeni. Obeh teplonosného média budu
zabezpecovat teplovodné obehové Cerpadla, ktoré budu ovliadané elektronicky:

Tabulka 1 Nové parametre ¢erpadlovych skupin

Vetva Cerpadlo Q (kw) M (kg/h) P (kPa)
Triedy sever Magna 3 50-100 F 156,5 6723,1 18,8
Triedy juh Magna 3 50-100 F 147,7 6343,4 15,3
Zborovna a kuchyna Magna 3 40-80 F 75,5 3241,5 12
Velka telocviéna Magna 3 40-80 F 57,8 2480,3 15,8
Mala telocvicha Alpha 2 32-60 31,5 1350 11,1
Zdravotechnika Alpha 2 32-60 53
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Vzduchotechnika 100

Rezerva 128

REGULACIA

Vykurovacia voda je ekvitermicky regulovana. Regulaciu teploty vykurovacieho média v zavislosti od vonkajSej
teploty zabezpeduje trojcestny zmiesSavaci ventil ESBE servopohonom, v ¢erpadlovej skupine.

Technické parametre kotla

Vitodens 200-W (pokrazovani)

1.2 Technické udaje

Plynovy topny kotel, provedeni B a C, kategorie llayge Plynovy kondenzaéni kotel
Rozsah jmenovitého tepelného vykonu
49 a 60 kW: Udaje podle CSN EN 15502-1.
80 a2 150 kW: Udaje die CSN EN 15417

TTz = 50/30 °C pfi provozu na zemni plyn kW 120 - 320 -
43,0 120,0

T T = BOIGD °C pfi provezu na zemni plyn kW 10,9 - 231 -
110,8

T T = 50030 *C pfi provezu na zkapalnény plyn P W 32.0-
1200

Ty Tz = 80/60 *C pfi provozu na zkapalnény plyn P EW 28,1 -
10,8

Jmenovité tepelné zatizeni pfi provozu na zemni plyn kW 1.2- 30.0-
457 1133

Jmenovité tepelné zatizeni pfi provozu na zkapalnény plyn P kW 16,1 - 30,0-
457 133

Typ SIHA BIRA

Identifikaéni islo vyrobku
Stupen kryti
Pfipojovaci tlak plynu

Zemni plyn mbar 20 20 20 20
kPa 2 2 2 2
Zkapalnény plyn mbar 50 50 50 50
kPa 5 5 5 5 3

Hladina akustickeho vykonu
idaje podie CSM EM IS0 15038-1)

ofi ditdim wikenu cBiA) 20 ag 38
&m tepelném vykonu dB(A) 58 687 56
Elektricky pfiken (ve stavu pfi dodani) W 58 82 128
Hmotnost 85 B85 83
Objem vyméniku tepla 7.0 7.0 12
Max. teplota pfivodni vétve 78 78 78
Max. objemovy tok 3500 a500 §700
Mezni hodnota pro pouiti hydr. oddélovade
Jmenovité obEhove mnozstvi vody pfi T hed 174 2336 EREE] 3809
Pripustny provozni tlak bar 4 4 4 4
MPa 0.4 0.4 o4 04
Rozméry
Délka mm 380 380 530 630
Sifka mm 480 420 480 480
VyEka mm 850 850 B850 850
Plynaova pripojka B % 3 1 1 1
PFipojovaci hodnoty
vztaZens k max. zatid
piyn
Zemni plyn E 447 T4 g.az 1248 15,03
5,18 823 11,54 14,81 17.47
330 5.88 7.33 8,23 11.10
Technické parametre zasobnika
Technicke Odaje
Typ CVEB CVB CVB CVBB CVBE
Objem zasobniku 300 A0 500 750 550
Topna spirala naho- | dole | naho- dole | naho-| dole | naho- dole [ naho- dole
e e e e fe
Registr. &. DIN PN242/11-13 MCIE zazadano
T[vzlf: wykon . @0°C KW H 53 42 63 47 70 78 114 ol 122
pfi ohrevu pitne vedy z 10 na 45 °C Ih 781 1302 | 1032 | 154B( 1154| 1720| 1868 | 2790 [ X2 2005
a tepiot pFiuodni uétve topné vo- kW 76 [} 33 52 a0 58 83 [ 75 101
dy we vysi ... pii niZe vvedensm I 638 | 1081 811 | 1278 OB2| 1425| 1548 231 1240 2482
objemovem toku topné vody T0°C KW 20 Ex) 25 k] an 45 40 73 ] Ta
I 481 a11 614 258 T37] 1108) 1200 1784 [ 1428 1828
&0 e KW 15 ] 17 o 22 32 35 &2 41 i
Ih a8 585 418 663 540 788 853 [ 1275| 105 1360
500 KW 1 18 10 13 18 22 28 ] 3 42
I 270 447 246 210 303 530 30 Q55 TE0 1028
T[valf: vykon , a0eC KW 23 45 36 56 38 53 59 T &7 B3
pfi ohfievu pitng vody z 10 na 60 °C I 395 774 a1e 263 619 a1 1012 1358 1157 1465
a tepioti pfivadni vitve topné vo- ~_ TR 0 E i [5] El] = ] [ 3 7
dy we vysi ... pii nize uvedensm Ih 4 24 454 722 518 758 340 | 1128 ] 1218
objemovém toku topné vody T0ec KW 15 3 18 20 22 33 a7 42 42 53
I 258 285 310 400 3ra 587 830 345 TH 12
Objemovy tok topne vody pro uvedene t- m*h 30 EX] an 3.0 3.0
valé vykony
Max_ pnpojitelny vykon tepelneho cer- KW 8 B 10 - -
padla
pfi 55 *C teploty pfivodni vetve topné vody
345 *C teploty teplé vody pfi uvedeném
objemovem toku topne vody [obs topne
spiraly zapoieny v fadé)
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Spiraly Zapajeny v raoe)
Pohotowostni ztraty podie KWh! 1.85 1.60 1,85 228 Z48
ESN EN 12807:2006 Qur pfi teplotnim roz- 24 h
dilu 45 K
Cbjem pohotovostni casti V,,, | 127 167 23 385 500
Objem solami casti V. ] 172 232 260 385 450
Rozmery
Délka (1)

- 5 tepelnou izolaci a mm BET 850 B5g 1062 1082

— bez tepeliné izolace mm - &50 630 780 780

Celkova &ifka

— = tepeinou izolaci b mm 744 823 a23 1110 1110

- bez tepeing izolace mm - EB1 B3l 1005 1005
Vytka

- = tepelnou zolaci c mm 1734 1624 1843 1887 2187

— bez tepeing izolace mm - 1518 1844 1797 2103

Klopna mira

— 5 tepelnow izolaci mm 1325 - - - -
— bez tepsiné izolace mim - 1550 1860 1880 2288

Celkova hmotnost veetne tepeine colace kg 166 167 205 320 300

Celkova provozni hmoinost s elekinckou kg 438 5B a7 172 1342

topnou vioZkou

Objem topne vody T 6] W] 65] 105 O] 25| 188] 267 86] 3ad
Topna plocha m 0] 15 [ 14 18 18] 35 27 3
Prpoly Sl

Topna sparala nahofe (wngjsi zavit) R 1 1 1

Topna spiraia dobe (wngjsi zavit) R 1 1 1

Studena woda, tepla voda (wndisi zavit) R i 1% 1% 1%

Cirkutace (wn&jii zavit) R 1 1 1 1% o

o Elektncka topna viodka (vnitini zawit) Rp 1% 1% - = -

‘_,., Trida energeticke ucinnosti B B =]

p

a

VETRANIE KOTOLNE

Podfa STN 07 0703 ¢1.29 sa navrhuje vetranie prirodzené s trojndsobnou vymenou vzduchu. Pri¢om musi byt
zabezpedena 3-nasobna vymena objemu vzduchu za hodinu, v kazdom rezime prevadzky.

Odvod vetracieho vzduchu bude realizovany pod stropom (500x500 mm). Otvor bude chraneny protidazdovou
clonou.

Privod vzduchu zabezpeceny VZT potrubim, chraneny proti dazdovymi zaltziami o celkovej ploche 0,387 m2 —
potrubie spiro DN355 a bude realizovany 150 mm nad podlahou (Urovfiou terénu) neuzatvaratelnym otvorom.
Podrobny popis vid projekt plynu

VYBUSNE PLOCHY

Objem kotolne je 126,78 m. Vybusné plochy musia tvorit 7 % z objemu kotolne, ¢o predstavuje Svs = 0,07 x
126,78 = 8,89 m2. Existujlce vybusné plochy pozostéavajlce z okien, dveri a otvorov, predstavuji spolu 2,0 m? < Sys.
Vybus$né plochy nie su dostato¢né preto je potrebné vytvorit dodatoé¢nd vybusnu plochu, ktora vznikne vybdranim
p6vodnej obvodovej steny a vymurovanim novej lahkovyburatefnej steny Svs=10 m2. Plocha je dostatoéna.

Opatrenia na splnenie podmienok normy STN 07 0703:

e namontované budu indikatory Uniku plynu v kotolni so signalizaciou do dispecingu vo vazbe na chod horakov
snimace detektorov nad kotlami napojenych na Ustredriu SUP (MaR) s nastavenou koncentraciou plynu: stupen - 10%
DMV t. j. 0,5 % metanu stuperi - 20 % DMV t. j. 1,0% metanu. zabezpecuje sa preruSenie privodu plynu do horakov pri
zhasnuti plamenia a dalSie opatrenie podla ¢l.99/a STN 07 0703 (Mar) zabezpecuje sa privod plynu do horakov dvoma
uzavermi a odvzdus$nenie medzikusu pomocou elektromagnetického ventilu - kontrola tesnosti armatur (plyn)

e pred vstupom do novej kotolne bude instalovany automaticky membranovy rychlouzaver BAP DN100.

ZABEZPECOVACI SYSTEM VYKUROVACEJ SUSTAVY

Velkosti expanznej nadoby pre UK podfa vypoctu firmy Certima je nadoba FG400L

Ku kotlom navrhujem poistny ventil 1/2" | otvaraci pretlak 2,5 bar. Poistny ventil sa pripoji v horizontalnej
polohe na vstupné potrubie do kotla pred pridavnou expanznou nadobou Flexcon C25 s objeom 25 L pre kazdy kotol.
Vyfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, volne kontrolovatelny. Vykurovaci kotol je vybaveny poistnym
obmedzovacom teploty vratane snimaca. max. teplota vystupu z kotla je 65°C.

V zmysle 031/BTP/TIl (predtym STN 69 0010 ) budl expanzné nadoby vybavené uzatvaracou, vypustacou
armaturou, tlakovacim ventilom a gufovym ventilom, ktory bude v otvorenej a zabezpecenej polohe proti uzavretiu a
umozni vyprdzdnenie naddoby na strane vody.

UPRAVA VODY A DOPLNOVANIE DO SYSTEMU

Voda privadzana do vykurovacej sistavy bude filtrovanéa cez Filter Viessmann Epurion A25-2 a upravovana cez
systém Viessmann Aqauset 500-N. Systém je automatizovany no vyzaduje pravidelné doplfianie nadrze na tabletovl
sof.

UPRAVA A ODVOD KONDENZATU

Kondenzat z kondenzacnych kotlov a komina sa bude odvadzat do kanalizicie. Vzhladom na charakter a
velkost budovy je potrebné zabezpedit neutralizaciu kondenzatu. Vhodny material na odvod kondenzatu je potrubie z
PVC alebo polypropylénu.

POTRUBNE ROZVODY

Potrubie v kotolni bude ocelové bezSvové.

DYMOVODY A NASAVANIE VZDUCHU
Pripojenie plynovych spotrebi¢ov na komin urobit podra STN 734210. Komin musi vyhovovat STN 734201.
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Nasavanie vzduchu bude pod stropom z exteriéru potrubim PP DN 250. Odvod spalin z kotla je spalinovou kaskadou
pre 5 kotle - potrubim PP DN 250, vhodnym pre odvod spalin z kondenzaéného kotla v interiéry nasledne odvod pojde
cez stenu na fasadu potrubim nerezovym s vyvedenym min 1000 mm nad strechou, vodotesne utesneny. ( dodavka
schiedel)

SKUSKY

Zmontované zariadenie, vykurovacie zariadenie ako celok musi, byt pred uvedenim do prevadzky vyskusané
podla platnych STN a v zmysle pokynov vyrobcov jednotlivych technologickych zariadeni. Postup vykonavania skusky
vodotesnosti, tlakovej skusky, preplachnutia a vycistenia systému, prevadzkové skusky, uvedenie systému do chodu,
nastavenie riadiaceho systému a kompletizacia dokumentov sa musi riadit podla STN EN 14336. O kazdej skuske sa
vypracuje protokol, ktory bude su¢astou odovzdavacieho protokolu stavby.
Skusky zariadenia

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut pri otvorenych armatidrach a
demontovanych cerpadlach, filiroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracuje
preplach obehovymi ¢erpadlami do stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sustavy je su¢astou dodavky

Preplachnutie a vyc€istenie systému

Pred uvedenim do prevadzky zmontované zariadenie je nutné preplachnut pri otvorenych armatdrach a
demontovanych ¢erpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplachnuti zariadenia pokracéuje
preplach obehovymi Eerpadlami do stavu Cistej vody. Vycistenie a preplachnutie sustavy je su¢astou dodavky

Skuska vodotesnosti a tlakova skuska (hydraulickd)

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na Uroveri maximalneho pretlaku+30%, t. j. okruh Ustredného
kurenia na pretlak 400 kPa. Tlakova skuska sa robi az po odpojeni kotlov, zasobnika, expanzomatu a poistnych
ventilov. Po napusteni a odvzdusSneni systému a dosiahnuti prisluSného pretlaku sa vykona prehliadka celého
zariadenia (to zn. vSetkych spojov, armatdr a pod.), u ktorého sa nesmu prejavovat viditelné netesnosti. V zariadeni sa
udrzuje uréeny pretlak 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka. Vysledok ski$ky sa povazuje za Uspesny, ak sa
pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti.

Vysledok skuSky sa zapiSe do stavebného dennika. SkuSka sa vykond za Ucasti investora-uzivatela, dodavatela a
projektanta.

Prevadzkové skusky
Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykonat skisky:

a) dilatacné

b) vykurovacie, funkéné
Ad a) Tato skusSka sa vykona pred zaizolovanim potrubia.
Teplonosna latka sa ohreje na najvyssiu teplotu a potom sa necha vychladnat na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa
postup eSte raz opakuje. Ak sa zistia po podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, resp. iné zavady, je nutné skusku
po oprave opakovat. Dalej sa skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.
Ad b) Kontroluje sa spOsob zapojenia, rovhomerny ohrev rozvodov, otvaranie armatur, ich tesnost, funkcia meracich
pristrojov, funkcia riadiaceho systému, funkcia reguladnych armatdr a projektovany vykon zdroja. Dalej sa vyskisa
¢innost zabezpecovacieho zariadenia (4 x poistny ventil). Po vykonani prevadzkovej skusky sa vypracuje protokol o
nastaveni systému.

ODOVZDANIE SYSTEMU UK

Po ukonéeni vSetkych skuSok zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi. Su€astou dodavky bude zasSkolenie
kvalifikovanej obsluhy a odovzdavaci protokol, ktory bude obsahovat vSetky protokoly o skuskach, odbornych
prehliadkach, nastaveni riadiaceho systému, dokumentécia skutkového stavu vratane regulaénych a ele. schém,
navody vyrobcov zariadeni, navody prevadzky, Udrzby a pouZitia, osvedcenia atesty a certifikaty vyrobkov. Pre
prevadzku a obsluhu plynovej kotolne vypracuje uzivatel nové "Miestne a prevadzkové predpisy" do 1 mesiaca od
kolaudécie.

Pre prevadzku a obsluhu plynovej kotolne vypracuje uzivatel nové "Miestne a prevadzkové predpisy" do 1
mesiaca od kolaudacie.

POZIADAVKY NA NADVAZUJUCE PROFESIE
Stavebné prace:
- prierazy pre potrubia
Zdravotechnické inStalécie : ;
- napojit zasobnik TUV na rozvod vody
- zabezpe¢it privod vody pre dopustanie UK
Elektroinstalacia:
- zabezpecit elektrické napojenie pre: 5 x Kotol, 8 x Cerpadlové skupiny,1 x doplfiovacie zariadenie
- kabelaz pre reguléciu : vonkajsi snimac, vnatorny snimac

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI
Montaz vyhradeného technického zariadenia musi vykonat opravnena organizacia s opravnenim podla
vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z. z.. Vyroba a dodavka tychto zariadeni musi vyhovovat vyhlaske MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z. z.
Organizacia ktora ma zariadenie v prevadzke, na zaistenie bezpecnej prevadzky technickych zariadeni zabezpedi:
« vykonanie predpisanych prehliadok a skiusok, bezpecnostnych poziadaviek a sprievodne;j
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technickej dokumentéacie
e poveri obsluhou technickych zariadeni len sp&sobilé osoby
« vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technicki dokumentéaciu technickych zariadeni
vratane dokladov o vykonanych o prehliadkach a skiskach, evidenciu vyhradenych technickych
zariadeni
» spracuje pre prevadzku vyhradenych technickych zariadeni miestne prevadzkové
predpisy
Pri montazi je nutné dodrziavat Vyhlagku SUBP a SBU C. 374/90 Zb. o bezpeénosti a technickom zariadeni pri
stavebnych pracach.
Prostredie umiestnenia plynovej kotolne je s nebezpec¢im urazu:
a) mechanickym ohrozenim
b) elektrickym pradom
¢) teplom
d) poziarom
e) otravou spalin
Na pristupné miesta je nutné umiestnit vystrazné tabule, ktoré upozornia na nebezpeéenstvo. Zariadenia: plynové kotly,
ovladacie armatury, vymenniky, zasobné nadrze, potrubie vybavi uzivatel informacnymi Stitkami v zmysle STN 13 3005
STN 13 3007 a STN 13 0072. Teploty povrchov zariadeni v kotolni budd zaizolované proti popéaleniu v zmysle vyhlasky
SUBP C. 25/1984 Zb. § 9 (Ochrana proti popaleniu).
Vstup do kotolne vybavit nasledovnymi tabul’kami:
1. n&pisom - "PLYNOVA KOTOLNA" ’ ; )
2. tabulkou - "ZAKAZ VSTUPU NEOPRAVNENYM OSOBAM"
Zariadenie svojim vybavenim a automatickou regulaciou nevyzaduje trvalt obsluhu. Pre zaistenie
bezpecnosti prevadzky a poziarnej ochrany musi byt v plynovej kotolni nasledujice vybavenie:
- miestny prevadzkovy predpis
- hasiace zariadenie stanovené projektom poziarnej ochrany
- penotvorny prostriedok, alebo vhodny detektor na kontrolu tesnosti
- lekarni¢ka pre prvi pomoc
- batéria svetelna
- detektor na kysli¢nik uholnaty
Kotolfia musi byt udrziavana v Cistote a bezprasnom stave. V kotolni nesmu byt skladované Ziadne materialy. Pre
prevadzku kotolne musi byt vedeny prevadzkovy dennik podla STN 386405.

SPOSOBILOST OBSLUHY

Obsluhovat technické zariadenia m6zu len osoby odborne spOsobilé, preukazatelne obozndmené s poziadavkami
predpisov na obsluhu technického zariadenia a zaskolené

Oktober 2018 Vypracoval: Ing. Vasili§in Ervin, Ing. Pavol Fedoréak, PhD.
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