DETAIL ULOZENIA POTRUBIA V ZEMI
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SIRKA DNA VYKOPU PRI KLADENI POTRUBIA
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0D25D05,0 d+04min 0,6 d+04 d+04
VIAC AK0 5,0 d+05mn 08 d+05 d+05

SIRKA DNA VYKOPU ZNAMENA VZDIALENOST MEDZI VNUTORNYMI LiCAMI PAZIACICH PRVKOV U HRDLOVYCH RUR SA UVAZUJE VONKAJST PRIEMER HRDLA RURY

POZNAMKA

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A
ZABEZPECIT OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM A POSTUPOVAT PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI. POTRUBIE MUSI BYT VEDENE V

NEZAMRZNE J HLBKE. PRI KRIZENT ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI JE POTREBNE DODRZIAVAT ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
PODLA STN 73 6005.

PRI VYKOPOCH NAD TRIMETRE JE NUTNE OSADIT HLBINNE PAZENIE A STATICKY ZABEZPECIT OKOLITU ZEMINU
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