ENAUs.ro ING. PAVOL FEDORCAK, PhD.

mobil: 0949 803 607, e-mail: pavol.fedorcak @yahoo.com

PROJEKT PRE STAVEBNE KONANIE

Technicka sprava

Investor: Zakladna Skola Licna, Vranov nad Toplou

Stavba: Rekonstrukcia kotolne ZS Liiéna

Objekt: VODOVODNA PRIPOJKA

Miesto: Némestie Jana Pavla II., 827/26, Vranov nad Topl'ou
Vypracoval: Ing. Ervin VasiliSin, Ing. Pavol Fedor¢édk, PhD.

Datum: Oktéber 2018

Zod. projektant: Ing. Pavol Fedor¢édk, PhD. / w/ e



1. UVOD

Projekt riesi napojenie novej kotolne vodovodnou pripojkou, od pévodnej kotolne. P6vodnd kotoliia je napojend na
vodu, cez existujicu vodovodnil pripoju s meranim.
Pred zacatim zemnych a vykopovych prac zabezpeci stavebnik vytyCenie a zakreslenie vSetkych podzemnych vedeni
nachddzajucich sa v €asti navrhovanej pripojky.
Projektova dokumenticia bola spracovand na zdklade podkladov od hlavného projektanta, stavebnika, poZiadaviek
stavebnika a prisluSnych STN.
Ako podklady boli pouzité:

- Katastrdlna mapa

- obhliadka skutkového stavu staveniska
Projektova dokumentécia bola spracovana podl'a prislusnych noriem, nariaden{ a vyhlasok.

2. TECHNICKE A MATERIALOVE RIESENIE
Prepravované médium:  pitnd voda

Menovita svetlost’ D-63
Dizka 116 m
Material: HDPE 100 SDR 11 PN16

Existujuaci stav

P6vodnd kotoliia je napojend na verejny vodovod cez existujiicu vodovodnid pripojku, ktord je ukoncend v
existujicej kotolni mimo hlavnej budovy Skoly, kde je osadené existujica vodomernd zostava s meranim.
Navrhovany stav

V stcasnosti vznikne nova kotolila v objekte $koly. Z tohto dovodu je potrebné napojit’ novi kotolitu na vodu.
Za pdvodnej kotolne sa potiahne novy rozvod vody k rieSenej novej kotolni.

Vodomernd zostava a meranie ostdva povodné.
Minimélny spad potrubia musi byt 0,3 % smerom od napojenia. Pri sibehu s inym podzemnym vedenim je nutné
dodrzat’ odstup minimdlne 0,5 m, je nutné dodrZat’ normu STN 73 6005: Priestorovad tprava vedeni technického
vybavenia.
Vykop bude pazeny priloznym pazZenim. Potrubie bude kladené na pieskovy podsyp hr. 100 mm. Na potrubi bude
pripevneny signaliza¢ni vodi¢ CY 2,5 mm2 a vystraznou modrou féliou. Po uloZeni bude prevedend tlakova skiska
podl’a platnych noriem a umoznena kontrola stavebnému dozoru.
Majitelia vSetkych dotknutych parciel musia dat’ sthlasné stanovisko k umiestneniu vSetkych zariadeni tykajdcich sa
vodovodnej pripojky.

VYPOCET POTREBY VODY )
Vypocet potreby vody je spracovany v silade s Upravou MP6D SR €.684/2006 zo 14. 11. 2006 a STN 75 5401.

Predpokladand potreba odpadovej vody pre obyvatelov:

Specifické potreba vody pre Restauricie jedlne: 4501 osoba™! .def!
Pocet zamestnancov: ccald

Specifické potreba vody pre Telocviéne a §portové Satne iba pre cviéencov: 60 1 osoba™! .deii!
Pocet osob: cca 40

Priemerna dennd potreba vody:

QP = 5x450+40x60,0 = 4650,0 1.d-1
QP= 193,75 Lh-1

QP= 0,054 L.s-1

Maximélna dennd potreba vody:

Qm= QP x kd=4650,0 1.d-1 x 1,3 = 6045,0 1.d-1
Qm= 251,88 Lh-1

Qm= 0,07 Ls-1

Maximélna hodinova potreba vody:

Qh= Qm x kh =6045,0 1.d-1 x 1,8 = 10881,0 1.d-1
Qh=453,38,0 L.h-1

Qh=0,123 1.s-1

Roc¢né potreba vody:

Qr=4650 x 210 = 976500 l.rok-1



Qr=975,6 m3.rok-1

Stanovenie vypoc¢tového prietoku v potrubi pre budovy s narazovym odberom

Predmet () pocet ks q 9.q.n
Sprchy 1 6 0,2 1,2
We 0,3 12 0,1 0,36
Umyvadlo 0,8 10 0,2 1,6
Vana 0,5 0 0,3 0
Bidet 0,5 0 0,1 0
Drez 0,3 4 0,3 0,36
Vylevka 0,3 0 0,2 0
Hydrant 1 0 0,99
Qd=>(¢.q.n)=|3,521/s

Vypoctova prierezova rychlost’ vody — v=1,5 m/s
Vniitorny priemer potrubia

—

d= ||4‘T_Q: =0,047m — navrhujem potrubie menovitej svetlosti min. D 63 (DN 50) k objektu
‘\‘ X W

ZEMNE PRACE

Zemné prace sa vykonaji vsulade s STN 736701, 756910, 736005, 733050, 755402 a poziadavkami
uvedenymi v textovej sprave geologického posudku. Sirka ryhy bude 0,80 - 1,00 m. Hibka ryhy je zrejmé z pozdiZneho
profilu. L6zko a dprava dna ryhy musi byt’ zhutnené. Zhutnenie robit’ v silade s STN 756101 a 736632 ¢1.3. L6zko pod
potrubim bude 0,15 m z piesku. Plan ryhy pre potrubie, 16Zko a obsyp bude zhutnené na mieru zhutnenia podl'a STN na
Id - 0,90. Obsyp potrubia hdpe vykonat’ pieskom 0,30 m nad potrubie. Potom sa ryha zasype vykopovym materidlom.
Zakladové pomery budu spresiované aj v procese realizacie. Pocas prac je nutné udrZiavat’ stavebnd jamu bez spodnej
vody. PaZzenie zdkladovej jamy predpokladdme Ze bude paZzenim. Ryha pre kanaliziciu bude pazZend priloZnym paZenim.
Prebyto¢nd zemina sa pouZzije v rdmci terénnych dprav stavby. V pripade vyskytu spodnej vody bude vo vykopoch
prevedend drendz.

Pred zacatim vykopovych prac je nutné vyty¢it’ vSetky podzemné vedenia jednotlivych spravcov sieti a preverit’
hibku ich uloZenia. Pri kriZovani s jestvujiicimi inZinierskymi sietami robit’ vikop len ru¢ne!

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizécii prac je potrebné dodrzat zdkon ¢.154/2013 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku €.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 282/2004 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich
na stavenisko, Zakon €. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia l'udi v zneni neskorsich predpisov a iné platné predpisy.
Zamestnavatel’ vykondvajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je
povinny dohodnit’ s objedndvatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa
mdZu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko ndlezite zabezpecené a vybavené. Ddlezité je hlavne zabezpecenie vykopovych
prac.
Vykopy v obyvanom tzemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sti€asne vykondvaju aj iné
prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpecenie vo vicSej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujicu zdbranu sa povaZuje jednotyCové
zabradlie vysoké 1,1 m, ndpadnd prekdzka najmenej 0,6 m vysokd alebo material z vykopu uloZeny v kyprom stave do
vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit’ bezpe¢né priechody Siroké najmenej 0,75 m.
Na verejnych priestranstvach bez ohl'adu na hibku vykopu musia byt’ priechody Siroké najmenej 1,5 m. Priechody nad
vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt’ vybavené obojstrannym jednotyCovym zdbradlim vysokym 1,1 m a na verejnych
priestranstvach obojstrannym dvojtyéovym zabradlim so zarizkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia
byt vybavené obojstrannym dvojtycovym zabradlim so zardzkou.

VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV

ZATRIEDENIE ODPADOV PODI’A KATALOGU ODPADOV
V zmysle vyhlasky ¢.284/2001 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 11. jina 2001, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov odpad vzniknuty prevddzkou objektu zaradit’ do tychto kategorii:
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A - pocas realizdcie stavby : 17 — Stavebné odpady aodpady zdemoldcii (vritane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)

17 01 — betény, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

17 01 01 — betén; 17 01 02 — tehly; 17 01 03 — obkladacky, dlazdice a keramika;

17 01 07 — zmesi beténu, tehdl, obkladaciek, dlazdic a keramiky

17 02 —drevo, sklo a plasty

17 02 01 — drevo; 17 02 02 — sklo; 17 02 03 — plasty

17 03 — bitimenové zmesi, uhol'ny decht a dechtové vyrobky

17 03 02 — bitimenové zmesi

17 04 — kovy

17 04 02 — hlinik; 17 04 05 — Zelezo a ocel’

17 05 — zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych pléch) kamenivo a materidl z bagrovisk
17 05 04 zemina a kamenivo

17 06 — izolacné materidly a stavebné materidly

17 06 04 izola¢né materialy

B - pocas prevadzky stavby :

20 — komundlne odpady (odpady z domécnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institticii) vratane ich zloziek
zo separovaného zberu

20 01 — separovane zbierané zlozky komunalnych odpadov

20 01 01 — papier a lepenka

2001 02 —sklo

20 01 25 —jedlé oleje a tuky

20 01 28 — farby tlaciarenské farby, lepidla a Zivice

20 01 34 — batérie a akumulétory

20 01 38 —drevo

20 01 39 — plasty

20 01 40 — kovy.

NAKLADANIE S ODPADMI

Nakladanie s odpadmi bude v silade s tymto zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky z 21. aprila 2015, o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Program povodcu odpadu a program obce v zmysle § 6 zdkona ¢. 79/2015 - samotnou prevadzkou objektu nebude
vyprodukovany Ziadny nebezpecny odpad a mnozstvo ostatného odpadu nebude viac ako 1 tona ro¢ne. Preto nie je
potrebné vypracovat’ vlastny program nakladania s odpadmi, ale nakladanie s odpadmi bude v silade s programom
obce a jeho vSeobecne zdvdznym nariadenim.
Rovnako bude nakladané aj so vzniknutym stavebnym odpadom.
Podrla § 39 zdkona 79/2015 — Nakladanie s komundlnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi bude nakladanie
s odpadmi v silade a reSpektujuic vsetky vSeobecne zdviazné nariadenia obce tykajtice sa nakladania s odpadmi.
Vzniknuté komundlne odpady budd wuskladiiované v urenom priestore - voploteni v zbernych nadobach
zodpovedajuicich systému zberu komunalneho odpadu.

Oktéber 2018 Vypracoval: Ing. Ervin Vasili§in q w/

Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.

ENAU, s.r.0., Ing. Pavol Fedor&ak, PhD.
Komarany 59, 09301 Vranov n/T



