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UVOD

Projekt bol spracovany na zaklade poZziadaviek stavebnika, projektanta architektonicko-stavebného rieSenia
a projektu stavebnej Casti. Zdravotechnicka indtalacia v objekte je tvorena:

vnutorny vodovod

névrh zdroja tepla na ohrev TV
Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade situaéného zamerania stavby, podkladov od hlavného
projektanta, poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.

TECHNICKERIESENIE
VNUTORNY VODOVOD

Sucasny stav

Budova je napojend existujucou vodovodnou pripojkou na verejny vodovod. Rozvody vody v objekte su
pbvodné, vedené v podlahe, stene pod stropom. Tepla voda bola ohrievana v zasobnikovych ohrievacoch
s objemom 4000L, energia bola dotované z plynovych kotlov. Nasledne potrubie TV spolu s cirkulaciou bolo
vedené z kotolne po celom objekte k vytokovym armattram.

Navrhovany stav

V ramci si¢asného vyuZzivania teplej vody a rekonstrukcie kotolne sa navrhuje 300 | zasobnikom Viessmann,
ktory bude zabezpecovat TV vramci spfch v Satniach a zaroven napoji sa aj existujuce potrubie cast
kuchyna s jedalnou. ( vid PD). Na ostatnych podlaziach v ekonomatoch bude tepla voda zabezpecena
lokalnym elektrickym ohrevom v 50 | zasobnikoch vid PD.

Vodovod v objekte bude zhotoveny z rir Geberit Mepla. Vodovodné potrubie v objekte bude inStalované
v stene/ resp pod stropom v tepelnej izolécii. VSetky rurky budu izolované trubkovou izolaciou.

Podla STN EN805 sa vykonaju skusky:
- skuska v ohybe rur v pozdiznom smere
skuska vrcholovym tlakom rir s tuhym spravanim
skuska kruhovej tuhosti rdr s pruznym spravanim
tlakova skuska
skusky tvaroviek, prisluSenstva armatur a inych suéasti, skiusky vSetkych spojov
skusky oznacovania vyrobkov
skusky hrubok stien potrubia, vonkajsi priemer, hribku steny

Vsetky vyrobky musia spifiat dodané typové skusky a skusky kvality. Podla prisl. rirového materiélu stanovia
sa spOsoby dopravy, skladovania, inStalovania a udrzby. VSetky materidly pouzité na potrubie a sucasti musia
byt vhodné na vodarenské pouzitie podla STN EN 805. Akékolvek poSkodenie vyrobku a materialu sa musi
opravit resp. vymenit! Hlavna tlakova skuska sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805.
Dezinfekcia potrubia sa prevedie v suc¢innosti s ¢l. 12 STN EN 805.

OHREV TV:

Ohrev TUV bude zabezped&eny v zasobnikovom ohrievaéi s objemom 300L v technickej miestnosti &. 066.
Tepelna energia bude do neho dotovand z kaskady plynovych kotlov. V miestnostiach pre upratovacky bude
ohrev zabezpeceny elektrickym tlakovym ohrievac¢om Tatramat EO 50 EL s objemom 50L.
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Pred zacatim realizicie je nutné vykonat skusku rdr. Skuska sa vykond min. na jednej rure, resp. podia
poziadaviek na viacerych. Rozvody je potrebné zapojit s vyuzitim vSetkych komponentov podla schémy
kotolne a pri montézi postupovat podra vyrobcu.

ZARIADOVACIE PREDMETY:

Zariadovacie predmety budd menené len na zaklade poziadavky stavebnika, nasledne budu podrobnejSie
vybrané stavebnikom pocas vystavby. Je potrebné prispésobit umiestnenie vypustiek a nasteniek
zariadovacim predmetom. VSetky zariadovacie predmety musia byt opatrené zapachovou uzavierkou.
Stojankové batérie je potrebné napojit cez uzatvaraci rohovy ventil s filtrom.

Upozornenie: VSetky kovové suc€asti zdravotechnickych instalacii je nutné uzemnit. V mieste vedenia
zdravotechnickych inStalacii v obvodovom murive je potrebné zaistit rovnaky koeficient prestupu tepla ako pri
nenaruSenom obvodovom murive. V tychto miestach je vlozit dodato¢nu tepelnu izolaciu.

ZEMNE PRACE

Nie su potrebné.
STAROSTLIVOST 0 BEZPECNOST PRACE

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat zakon &€.124/2006 Zb.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasku €.147/2013 Zb.z. o bezpecénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR &. 510/2001 Z. z. o miniméalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon €. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ludi v zneni neskorsich
predpisov a iné platné predpisy. Zamestnavatel vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
pre iné fyzické osoby a pravnické osoby je povinny dohodnut s objednavatelom prac zabezpeenie a
vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mbzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite
zabezpecené a vybavené. Délezité je hlavne zabezpecenie vykopovych prac. Vykopy v obyvanom Uzemi na
verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch, kde sa sucasne vykonavaju aj iné prace, musia byt
zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je
zabezpecenie vo vacSej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujlicu zabranu sa povazuje
jednotycové zabradlie vysoké 1,1 m, napadna prekazka najmenej 0,6 m vysoka alebo material z vykopu
ulozeny v kyprom stave do vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbSie ako 0,5 m sa musia zriadit bezpecné
priechody Siroké najmenej 0,75 m. Na verejnych priestranstvach bez ohlfadu na hibku vykopu musia byt
priechody Siroké najmenej 1,5 m. Priechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené
obojstrannym jednoty€ovym zabradlim vysokym 1,1 m a na verejnych priestranstvach obojstrannym
dvojtyéovym zébradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia byt vybavené
obojstrannym dvojtyéovym zabradlim so zarazkou.

CERTIFIKATY A SKUSKY
V8etky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skdSobnym Ustavom SR a vyhradené technické
zariadenia spifiaju predpisané skusky podia vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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