|_ D63x4,5; PLASTHLINIK POD STROPOM —l

NAPOJIT NA EXISTUJUCE POTRUBIE
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REGULACNA
STANICA
PLYNU

KOTVENIE PLYN. POTRUBIA POD STROPOM
VZOROVE ZOBRAZENIE

PEVNE A POSUVNE ULOZENIA POTRUBT KONZULTOVAT S
DODAVATELOM ZAVESNEHO SYSTEMU

ATICA A PODLOZKA
ZAVITOVA TYC

VZDIALENOSTI PODPIER

MAX. VZDIALENOSTI PODPIER PRE UCHY TENIE
OCELOVEHO POTRUBIA

¢ 15 UCHYTENIE POTRUBIA PO 2,75 m
¢ 20 UCHYTENIE POTRUBIA PO 3,0 m
® 25 UCHYTENIE POTRUBIA DO 35 m
¢ 32 UCHYTENIE POTRUBIA PO 3,75 m
¢ L0 UCHYTENIE POTRUBIA PO 4,25 m
® 50 UCHYTENIE POTRUBIA PO 4,75 m

DETAIL PRESTUPU POTRUBIA

STENOU

50

=

PLYNOVE POTRUBIE
CHRANICKA S OCHRANQU
PROTI KOROZII

]

DOBETONOVAT
KONCE CHRANICKY UTESNIT

¥

POZNAMKA:
PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE OVERIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI, JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA A ZABEZPECIT
OCHRANU SIETI PRED POSKODENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI. PRIKRIZENI ALEBO SUBEZNEHO VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI JE

POTREBNE DODRZIAVAT ODSTUPOVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005
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