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SPOSOB ZNACENIA ELEKTRICKYCH ZARIADENI:

ROZVODNY SYSTEM: |

Oznacenie obvodu, poradové Cislo

Druh obvodu (WL ... silnoprudovy, WS ... ovladaci, ...)
Oznacenie napajacieho rozvadzaca

(RK = rozvadzac kotolne, RV=Rozvadzac vyvijaca pary)
Oznacenie zariadenia (vid Legenda elektrickych znaciek) -

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
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Pévodné svietidlo ponechat Pdvodné svietidlo ponechat’

P

napajanie kotla|K1
RKWLKS - N2XH-J Bx{l,5 RKWLK2 - N2XH-J 3x1,5
napajanie kotla K3 napajanie kotla K2
DETWSO01 - J-H(St)-H 2x2x0,8 DETWSO02 - J-H(St)-H 2x2x0,8
Deterktor uniku CO Deterktor Gniku metan

LEGENDA ELEKTRICKYCH ZNACIEK:

———— - Spolocna kablova trasa

— - Obvody technologickej elektroinstalacie
—— - Obvody zasuvkove] elektroinstalacie

- Obvody svetelne] elektroinstalacie

RK - Navrhovany rozvadzac kotolne

HR - Hlavny rozvadzac budovy

XC1 - Zasuvka nastenna jednoducha krytmi AC230V, 16A, 2P+PE, IP44, vratane pristroj. dvojkrabice pre povrchovi montdz
A - Svietidlo LED priemyselné prisadené na stenu/strop, elektronicky predradnik, LED 68W, min 7500Im,

CRI= 80, 4000K, AC 230V/50Hz, IP20
55 -Prepina¢ nastenny striedavy, rad. 6, AC250V, 10A, P44, vratane pristroj. krabice pre povrchovu montaz
TER - Priestorovy termostat priemyselny, tr. ochrany I, 230V, 16A, rozseh 0°C oz +60°C, IP44. (Napr. Termostat Eberle UTR/60)

DET - Ustredna detektorov uniku plynu so signalizaciou spravnej cinnosti detektorov, zvukovej a svetelne| signalizacie
prekrocenia |. a ll.stupna koncentracie zmesimeranych plynov, AC230V, 50Hz, P53, (Napr. GABA CTSK8)
co - Detektor uniku oxidu uholnatého slizina detekciu zmesioxidu uholhateho - CO so vzduchom, (Napr. GABA 2S22)
Metan - Detektor Uniku horfavych plynov (metan) sluzina detekciu zmesihorfavych plynov a par so vzduchom, (Napr. GABA 2521)
HABE - Externd hukacka na signalizaciu zmeny stavu zariadenia alebo prostredia prostrednictvom prenikavého akustického signalu,

doplneného svetelnou signalizaciou - majakom cervenej farby (Napr. Tesla 4FN 60121.2)
CENTRAL- Tlacitko nudzového vypnutia 1x rozpinacikontakt, P66, pre uvolnenie je nutné ho vytichnut (Napr. Eaton M22-PV/KCO2/1Y)
STOP

\ RKV\QSG r J-H(St)-H '\x2x0,8 / Pévodné svietidlo odpojit
termostat prehriatia - i ¢
RKWLK4 - NoXH-J 3x1,5 f anahradit novym -
napéjanie kotla K4 RKWLKT - N2XH-J 3x1.5 napéjanie BAP

RKWL2 - N2XH-O 3x1,5

RKWL3 - N2XH-J 3x1,5

POZNAMKY:

Kablove rozvody po stendch a stropoch viest v plastovych pevnych rirkach, rurky kotvit prichytkami (klipmi)
Pred rozvadzaémimusiostat po celd dobu prevadzky min. obsluzny priestor do vzdialenosti 800mm
Svetelné obvody realizovaf Cu kablamis prislusnym poctom zils prierezom 1,5mm2

Zasuvkové obvody realizovat Cu kablamis prislusnym poctom s prierezom 2,5mm2
v.0. ... stredna vyska osadenia zariadenia prip. vyvedenia kabla
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