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PROTOKOL O URCENI Arch. &slo:

ETES VONKAJSICH VPLYVOV 181215P-PWV
1 ODBORNA KOMISIA
PREDSEDA:
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD. - UK, VZT, ZTl - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 5986*14
CLENOVIA:
Ing. Anton llléS - ELI - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 4662*I1

2 NAZOV STAVBY, OBJEKTY
REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS LUENA
Miesto: NAMESTIE JANA PAVLA 11., 827/26, 093 01 VRANOV NAD TOPLOU
Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

3 POUZITE PODKLADY

Dokumentécia stavby (ASR — pddorysy, rezy, pohlady), situécia

Obhliadka lokality a informéacie o buducej prevadzke

Celkové usporiadanie zariadeni, susediacich budov a objektov, rieSenie priestorov
Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

4 PRILOHY

Priloha €. 1: Legenda vonkajsich vplyvov
Pozndmka: Priloha je neoddelitelnou sicastou tohto dokumentu.

5 STRUENY POPIS PREVADZKY A PREVADZKOVE PODMIENKY

Projektovd dokumentacia rieSi miestnost plynovej kotolne a prifahlé miestnosti (chodba,
elektrorozvodria) na prizemi existujlcej spojenej Skoly. V kotolni bude osadena Stvorica plynovych
kotlov 4x150 kW, zasobnikovy ohrieva¢ TUV, prisludné armatdry a potrubia. Novy rozvadza¢ kotolne
bude napojeny kablom z hlavného rozvadzac¢a nachadzajlceho sa v elektrorozvodni pri kotolni.

6 ROZHODNUTIE

V ZMYSLE STN 33 2000-5-51 SA PRE RIESENE PRIESTORY UREUJU VONKAJSIE VPLYVY TAKTO:

Kotolfna, Technickd miestnost
AA5, AB5, AC1, AD1 @, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 2 AN1 @, AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1,
BC2, BD1, BE1, CAl, CB1

Chodba
AA5, AB5, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 ¢ AN1 @ AP1, AQ1, AR1, BA1, BB1, BC1, BD1,
BE1, CA1, CB1

Elektrorozvodna

AA5, AB5, AC1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 @ AN1 @ AP1, AQ1, AR1, BA4, BB1, BC1, BD1,
BE1, CAl, CB1

Pozn. (1 - Pre priestory s oknom je stanovena trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovena trieda AN1.

Pozn. (2 - XX znamend prvé ¢islo v kéde vplyvu AM (3 az 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)
Pozn. (3 -V priestoroch, kde sa nenachadza vodovod, prip. iny zdroj vody sa tento vplyv neurcuje.
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7 ZDOVODNENIE

VonkajSie vplyvy boli uréené na zaklade zohladnenia pouZitych vysSie uvedenych podkladov,
charakteru a spdsobu budlceho vyuZivania objektu(-ov), informécii o prevadzkovych stavoch
technoldgie a pouZivanych latok, v stlade so sucasne platnymi technickymi normami a predpismi.

8 UPOZORNENIE

V zmysle STN 33 2000-5-51 priloha N1, ¢l. N1.3.1 pri zmene technolégie, zariadeni,
pouzivanych alebo spractvanych latok a pod., sa musi prekontrolovat, ¢i el. zariadenia a inStalacia
vyhovuju zmenenym podmienkam. Znova treba urcit tie vonkajsie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Pocas skusobnej prevadzky je potrebné overit spravanie sa inStalovanych zariadeni, vlastnosti
pouZivanych alebo spractvanych latok, technologické procesy a iné ¢innosti, ktoré by mohli ovplyvnit
urc¢ené vonkajSie vplyvy. V pripade zistenia odchylok od urcenych vonkajSich vplyvov, ktoré sa
vyskytuja v normalnom prevadzkovom stave je nutné vonkajSie vplyvy prehodnotit a spracovat
reviziu tohto protokolu.

Pouzité elektrické zariadenia sa musia vybrat a stavat v sllade s poziadavkami uvedenymi
v STN 33 2000-5-51 priloha ZA.1.1 tabulka ZA.1, ktord uvadza vlastnosti zariadeni potrebné z hladiska
vonkajsich vplyvov, ktorym moze byt zariadenie vystavené.

Vo Vranove nad Toplou, dna 22.10.2018

Ing. Anton Illé§ Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.
(vypracoval) (predseda komisie)
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Arch. ¢islo:
18121SP-PVV-P1

w7

Kéd | Charakteristika Kod Charakteristika
AAl | -60°C ... +5°C AR1 Slaby; Rychlost <1m/s
AA2 | -40°C ... +5°C Pohyb vzduchu AR2 Stredny; <1 m/s Rychlost < 5 m/s
AA3 | -25°C ... +5°C AR3 | Silny; <5 m/s Rychlost < 10 m/s
Teplota okolia | ~A4| 5C .. +40°C ASL | Slaby; Rychlost <20m/s
AAS | #5°C.... +40°C Vietor AS2 Stredny; <20 m/s Rychlost < 30 m/s
AA6 | +5°C ... +60°C - /s Richlost /
AA7 | -25°C . +55°C AS3 Silny; <30 rn,s Rychlost < 50 m/s
AA8 | -50°C . +40°C snehova AT1 Za_nedbatt,elna N
AB1 | -60°C ... +5°C; 3 ... 100 % pokrvka AT2 Mierna; vyskyt do vysky 40cm
AB2 | -40°C ... +5°C; 10 ... 100 % AT3 Vyznamn@; vyskyt nad 40cm
AB3 | -25°C ... +5°C; 10 ... 100 % AUl Bez ndmrazy
Vzduch AB4 | -5°C ... +40°C;5 ... 95 % AU2 Lahka namraza do 1 kg/m
ABS | +5°C...+40°C;5 ... 85 % AU3 | rahka namraza do 2 kg/m
223 +255CC“. +6E?SCC;: 130‘“ lfgg/o"/ AU4 Lahk& namraza do 3 kg/m
-25°C ... +55°C; (] . , P
AB8 | -50°C ... +40°C: 15 ... 100 % Néamraza AU5 Ijahk;? nf,imraza do 5 kg/m
. ACL | <2000 m AU6 Lahk& ndmraza do 8 kg/m
Nadmorska vyska AC2 | > 2000 m AU7 | Lahka namraza do 12 kg/m
AD1 | Zanedbatelny; IPX0 AU8 Lahka namraza do 18 kg/m
AD2 | Volne padajlce kvapky; IPX1/IPX2 AU9 Lahk& namraza nad 18 kg/m
AD3 | RozpraSovanie; IPX3 BA1l | Beina (laici)
ooy |20 et
> y; Sposobilost 0sob|  BA3 | Postihnuti
o) AD6 | Viny; IPX6 o
; AD7 | Zaplavenie; IPX7 BA4 | Poucené osoby
e ADS8 | Ponorenie; IPX8 BAS Znalé osoby
= AE1 | Zanedbatelny; IPOX . BB1 Velky odpor (suché podmienky)
= . . Elektricky odpor . . . .
=) AE2 | Malé predmety (2,5mm) ; IP3X tudského tela BB2 Normalny odpor (Standardné podmienky)
% Vyskyt cudzich pevnych | AE3 | Velmi malé predmety (1mm) ; IP4X BB3 Maly odpor (vihké podmienky)
_\é telies AE4 | Mal& prasnost; IP5X Dotyk 0s6b so BC1 Ziadny
AES5 | Strednd prasnost; IP6X zemou (s : .
e TG PrasTIost, | eme | BC2 | Zzriedkavy
AE6 | Silnd prasnost; IP6X ¢astami, ktoré 2t
- ., BC3 Casty
% Voskvt k i h AF1 | Zanedbatelny maju potencial BC4 Trvald
c Iyz yt korozivnyc n | AF2 | Atmosféricky zeme) rvaly
Bl alepbo ZT;tcc;SktUJUCIC AF3 | Obgasny alebo nahodny BD1 Mala hustota osdb/fahky unik
N AF4 | Trvaly Podmienky Uniku  gpy | Mala hustota osab/obtazng tnik
AG1 | Slabé v pripade BD3 | Velka h ob/rahky nik
Mechanické namahanie dné nebezpegenstva etka hustota osob/fahky ni
- nérazy AG2 | Stredné BD4 | Velka hustota osob/obtazny nik
AGS | Silné BE1 Bez vyznamného nebezpecenstva
AH1 | Slabé . 0
S . BE2 Nebezpeéenstvo poZiaru
Vibracie AH2 | Stredné BE2-
AH3 | Silné N1 Nebezpecenstvo poZiaru horfavych latok
Vyskyt rastlinstva AK1 | Bez nebezpecenstva BE2- 5 = o
a/alebo plesni (fléra) | AK2 | Nebezpeeny N2 Nebezpecenstvo poziaru horfavych prachov
Vyskyt zivotichov | ALL | Bez nebezpecenstva s rzgg\?::’ch BE2- | Nebezpecenstvo poziaru horfavych kvapalin
(fauna) AL2 | Nebezpecny P alebo y N3 P P y P
Elektromagnetické, AM- | Bez nebezpecenstva; * XX znamena prvé skladovanych BE3 Nebezpecenstvo vybuchu
elektrostatické alebo | XX- | &islo v kéde vplyvu AM (3 az 41 pozri STN 33 l4tok BE3- . . .
ionizujiice vplyvy 1 | 2000-5-51 tab. A1) N1 Nebezpecéenstvo vybuchu horfavych prachov
ANL1 | Slabé; Intenzita <700W/m? BE3- Nebezpecenstvo vybuchu horlavych plynov a
Slnetné Ziarenie AN2 | Stredné; 500 W/m2< Intenzita < 700 W/m2 N2 par horfavych kvapalin )
AN3 | Silné; 700 W/m2 < Intenzita < 1120 W/m2 BE3- | Nebezpecenstvo poziaru alebo vybuchu
AP1 | Zanedbatelné N3 vybusnmv o
Seimické Geink AP2 | Maly stupef zavaznosti BE4 Nebezpecfenstvo kontaminécie
Y AP3 | Stredny stuperi zdvaznosti Druh stavby CAL | Nehorfavé
AP4 | Velky stupef zavaznosti CA2 | Horlavé
Blrkové dni - AQ1 | Zanedbatemé; Nk < 25 dni za rok CB1 Zanedbatelné nebezpecenstvo
Kheraturllck%urovl;elﬁ Nkk 81 AQ2 | Nepriame ohrozenie; Nk = 25 dni za rok Stavebna CB2 | Sirenie ohna
ustota Uderu bleskov p :
Ng AQ3 | Priame ohrozenie; Dané polohou zariadenia konstrukcia CB3 Pohyb
CB4 Pruzna alebo nestabilna
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