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1 VSEOBECNE UDAJE A ROZSAH

Tato cast projektovej dokumentacie riedi svetelnd a zasuvkovu elektroinStalaciu vratane merania
a regulacie pre plynovu kotoliu v budove zakladnej Skoly. V kotolni bude vyrobu tepla zabezpecovat
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4ks plynovych kotlov o celkovom vykone 600kW. Teplo bude distribuované pomocou viacerych
vykurovacich vetiev, ktoré budu vybavené obehovym cerpadlom a zmieSavacim ventilom. Riadenie
vykurovania bude zabezpecovat zabudovana regulacia vyrobcu kotlov. V kotolni bude osadeny
detektor Uniku plynu a snima¢ prehriatia kotolne.

Stupen dokumentécie: DSP — Dokumentécia pre stavebné povolenie

Rozsah dokumentacie:
napojenie rieSenych zariadeni na el. energiu, kablové trasy, rozvody
rozvadza¢ kotolne RK
svetelna inStalacia vratane spdsobu ovladania
zasuvkova instalacia
meranie a regulaciu v kotolni
ochrana pred Urazom elektrickym pridom
ochrana pred zdsahom blesku

Kazdd zmena projektu, zdsahy do navrhovaného technického rieSenia a rozmnoZovanie projektovej
dokumentacie podlieha Zakonu ¢&. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon) a je podmienené suhlasom autora. RieSenie
tohto diela zodpoveda potrebam a poziadavkam investora, ako aj charakteru buducej prevadzky.

2 PODKLADY PRE SPRACOVANIE DOKUMENTACIE

fyzickd obhliadka a poZiadavky buddceho prevadzkovatela
projekéné podklady ASR a technologickej ¢asti

protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

normy STN a platné predpisy

3 ZAKLADNE TECHNICKE UDAIJE

3.1  Zaclenenie el. zariadeni podla miery ohrozenia

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., Priloha ¢.1, Ill. Cast st podia miery ohrozenia
zaradené technické zariadenia elektrické nasledovne:

Vyhradené technické zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia — Skupina ,,B*

3.2  Rozvodny systém
3/ N/ PE AC 400/230V 50Hz TN-S (silnoprudova el. instalacia)

3.3 Stupen déleZitosti dodavky elektrickej energie
v zmysle STN 34 1610: 3. stupen

3.4 Prikon elektrickej energie
Rozvadzaé RK: Pi=2,1 kW; Ps =2,0 kW

3.5  Vonkajsie vplyvy
VonkajsSie vplyvy v uvaZzovanych priestoroch boli uréené v protokole o uréeni vonkajSich vplyvov,
ktory tvori sucast projektovej dokumentécie.

3.6 Ochrana pred zasahom el. prddom podla STN 33 2000-4-41

3.6.1 Ochranné opatrenia vhodné na vSeobecné poufZitie vratane laikov
Ochranné opatrenie: 411 — Samocinné odpojenie napéjania
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Zakladna ochrana Ochrana pri poruche
- Z&kladna izolacia Zivych casti - Ochranné uzemnenie
- Zabrany alebo kryty - Ochranné pospéjanie
- Samocinné odpojenie pri poruche v systémoch TN
- DopInkova ochrana prudovym chranicom RCD

Ochranné opatrenie: 412 — Dvoijita alebo zosilnena izolécia
Zakladna ochrana Ochrana pri poruche

- Z&kladn4 izol4cia Zivych casti - Pridavna izolacia
- Zosilnend izolacia (zakladné ochrana a ochrana pri poruche)

3.6.2 Doplnkové ochranné opatrenia

Doplnkové ochrana: Pradové chranice (RCD)
Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospéajanie

3.7  Meranie spotreby elektrickej energie

Je existujuce pre cely objekt zakladnej Skoly. Samostatné meranie odberu pre kotolriu sa
nepoZaduje.

3.8  Prierezy vedeni

Pri dimenzovani prierezu elektrickych kablov sa vychadzalo z predpokladu dodrZiavania
dovolenych dbytkov napdtia v rozvode pri menovitom zataZeni, ako aj odolnosti tepelnym
a mechanickym ucinkom pripadnych skratovych pradov.

3.9  Ubytky napatia
Ubytky napétia v elektrickych obvodoch neprekro¢ia hodnoty maximalnych dovolenych tbytkov

podra STN 34 1610. Ubytok napéitia od rozvadzaca k spotrebicom nema prekrogit hodnoty stanovené
v zmysle STN 33 2130 ¢l. 4.7.3..

3.10 Zostatkové riziko

Prevadzka elektrickych zariadeni pri dodrZani prevadzkovych predpisov, predpisanych intervalov
Udrzby a odbornych prehliadok a odbornych skiSok nespdsobuje vznik zostatkového rizika. Realizacia
tohto projektu nebude mat negativne vplyvy na Zivotné prostredie, nebude zdrojom znecistenia
pody, vody ani ovzduSia. Neddjde k ohrozeniu fauny ani fl6ry.

4  TECHNICKE RIESENIE

4.1  VSeobecny popis

Navrhovana elektricka instalacia vychadza z poZiadaviek na napjanie technologickych zariadeni
a z potrieb investora a z dispoziéného rozlozenia miestnosti. Z existujiceho hlavného rozvadzaca
Skoly bude novym ké&blom napojeny navrhovany rozvadzac rieSenej kotolne RK. Elektrické obvody
v priestore plynovej kotolne pre vyvija¢ pary bud( napajané z tohto rozvadzaca RK, ktory bude
umiestneny v rieSenej kotolni na stene. V kotolni bude osadend Stvorica novych plynovych kotlov so
vstavanou regulaciou a vykurovacie vetvy s rychlo montaznymi sadami (obsahujucimi obehové
¢erpadlo a trojcestny ventil so servopohonom asnima¢ teploty, pripadne iba obehové ¢cerpadlo
a snimac teploty). Reguldciu vykurovania budu zabezpecovat zabudované kotlové regulatory, ktoré
tvoria stcast dodavky kotlov vratane prepojovacich kablov.

Projekt rieSi napdjanie kotlov napatim 230V/50Hz, napajanie Upravne vody, osvetlenie a servisné
zasuvky v kotolni.

Kotolra bude vybavena tlacidlom CENTRAL STOP osadenym pri vstupnych dverach, ktorym bude
mozné v pripade poruchy alebo nezvycajného stavu vypnut rozvadza¢ kotolne RK. V kotolni bude
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snimany unik zemného plynu a vyskyt oxidu uholnatého. Po prekroceni nastavenej Urovne bude
tento stav opticky aj zvukovo signalizovany na rozvadzaci a sirénou s majakom aj nad vstupnymi
dverami do kotolne (l. stuper koncentracie). Pri zvySeni koncentracie plynu na Il. stupen bude okrem
optickej a zvukovej signalizacie automaticky odpojené aj technologické zariadenie kotolne.

V kotolni bude snimané aj prehriatie. Pri stipnuti teploty nad nastavend hodnotu bude tento
stav vyhodnoteny ako porucha a signalizovany opticky aj zvukovo a budl odpinat technologické
zariadenie od napajania. Zvukovl signalizaciu bude moZné po prichode obsluhy na to uréenym
tlac¢idlom vypnut. Opticka signalizacia na rozvadzadi signalizujuca prislusnd poruchu bude v ¢innosti
az do odstranenia poruchy.

4.2  Kablové systémy (dalej ,,KS*)

Kompletna kabelaz je realizovana medenymi kablami s dvojitou izolaciou vedenymi na povrchu
sendvi¢ovych paneloch v pevnych plastovych instala¢nych rarkach.

VSetky kable budld oznacené v napdjacom rozvadzaci trvanlivymi oznacovacimi Stitkami s
Gdajom o ¢isle obvodu, druhu kabla a smerovani. K&ble budi( spajané v univerzalnych instala¢nych
krabiciach pod omietkou. Farebné znacenie Zil kablov a vodi¢ov je v stlade s STN EN 60446.

Pre silnoprudovu elektricku inStalaciu budl pouZité kable typu N2XH B2ca -s1, d1, al a HO7V.

4.3  Rozvadzace
- RK - Navrhovany rozvadzac kotolne

Rozvadzac je navrhovany ako ocelfoplechova rozvodnica vo vyhotoveni v zmysle vykresu M203.
Rozvadza¢ bude vybaveny jednym vypinacim prvkom — hlavnym vypinacom (isticom), ktory bude
vybaveny podpétovou spustou zabezpecujlcou bezpeénostné vypnutie rozvadzaca v pripade poruchy
alebo nezvycajného stavu obsluhou. Vypnutie bude mozné CENTRAL STOP tlacidlom pri vstupnych
dverach do kotolne a STOP tlac¢idlom na dverach rozvadzaca RK. Aby nedochadzalo k nechcenému
vypnutiu tohto hlavného vypinaca pri poklese napajania alebo pri jeho kratkodobom vypadku, je
obvod napajajlci podpatovl spust zalohovany malym batériovym zaloznym zdrojom UPS o vykone
cca 325 VA,

4.4  Zabezpecenie kotolne

V priestore kotolne bude snimany unik spalitefnych plynov (zemny plyn), tnik (vyskyt) oxidu
uholnatého (CO), snimanie pripadného zaplavenia kotolne a snimanie prehriatia kotolne.

Pre snimanie Uniku plynov bude v priestore kotolne osadena Ustredna detektorov Gniku plynu
Lexmed GABA CTSK8 doplnena detektorom uniku zemného plynu (spélitelnych plynov) typ GABA
2521 a detektorom Uniku CO typ GABA 2S22. Zemny plyn je lahSi ako vzduch preto v pripade Gniku
bude stipat k stropu. Detektor Uniku spalitelnych plynov bude preto osadeny na strope kotolne.

Kedze sa predpokladd, ze CO bude pochadzat zo spalin atieto su teplejSie ako vzduch
v miestnosti a preto budud stlpat k stropu. Detektor Uniku CO bude preto rovnako osadeny na strope
kotolne.

Unik plynu v pripade oboch detektorov bude snimany v dvoch koncentréaciach (I. stuperi
a ll.stupen). V pripade I. stupria (nizSej koncentracie) je tento stav signalizovany svetelne aj zvukovo
hikackou avSak eSte nedochadza k automatickému vypnutiu zariadeni. Po dosiahnuti Il. stupna
koncentracie Uniku plynu rovnako tento stav (porucha) bude signalizovany opticky signéalkou
a zvukovo hikackou a zérover dbjde k automatickému vypnutiu kotlov a bezpeénostného uzéaveru
plynu BAP.

Prehriatie kotolne bude snimané priestorovym priemyselnym termostatom osadenym na
stene kotolne. Bude pouzity priemyselny termostat zo samostatnoym snima¢om teploty s rozsaho 0-
60°C. Nastaveny bude na 40°C. Pri prekroceni teploty vzduchu v priestore kotolne nad nastavenu
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Groven bude tento stav signalizovany opticky signalkou azvukovo hikackou a zaroven dojde
k automatickému vypnutiu kotlov a bezpeénostného uzaveru plynu BAP.

Zvukovl signalizaciu kazdej poruchy bude moct obsluha vypnut tlac¢idlom na rozvadzaci
(,HUkacka STOP*), ktorym bude zvukovéa signalizacia vypnuta, pri¢com svetelna signalizacia poruchy
konkrétnou signélkou zostava v cinnosti aZ do odstranenia poruchy.

4.5 Svetelna elektroinstalacia

Novo navrhované rozvody k svietidlu budd rieSené celoplastovym kablom rozmerov 3x1,5.
Spina¢ bude napojeny celoplastovym kablom rozmerov 3x1,5 bez ochranného a neutrélneho vodica.

Pre osvetlenie kotolne je navrhované LED priemyselné stropné svietidlo s vykonom 68W.

Pre spinanie svetelného obvodu bude pouZity nastenny spina¢ radenia ¢.1. Spina¢ umiestnit
v pristrojovej krabici vo vySke 1100mm nad podlahou vedla vstupnych dveri.

KedZe do6jde k Uprave (zmenSeniu) chodby pri kotolni presunom priecky je nutnad aj Uprava
existujuceho osvetlenia chodby. Je nutné odpojit a zdemontovat jedno Ziarivkové svietidlo, ktoré sa
bude po posune prie¢ky a vstupnych dveri nachadzat v kotolni. Zaroven je potrebné premiestnit aj
existujuci spina¢ ¢.6 osvetlenia chodby z pévodného miesta na nové v zmysle vykresu M201.

4.6 Zasuvkova a ostatna elektricka insStalacia

V objekte budl osadené servisné jednofazové zasuvky 230V a zasuvka pre doplriovacie
zariadenie v prislusnej vySke nad podlahou. Zasuvkové obvody budd napajané samostatnymi
kablovymi vyvodmi z rozvadzaca RK cez pradové chrénice s rozdielovym vypinacim pradom 1A=30mA.

4.7 Ochranné uzemnenie

NeZivé casti inStalacie musia byt prostrednictvom ochranného vodi¢a spojené s hlavnou
uzemfovacou pripojnicou (dalej ,,HUP*), ktora musi byt spojend hlavnym uzemriovacim vodi¢om
s uzemnenym bodom napéjacej siete. Tieto prepojenia budd prevedené ochrannymi vodi¢mi kablov
napajajucich el. zariadenia. HUP bude zriadena v miestnosti kotolne pri rozvadzaci RK. Prepoj HUP
s uzemrnovacom riesi stavebna cast.

4.8  Ochranné pospéajanie

V budove bude k ochrannému pospajaniu pripojeny uzemriovaci vodi¢, hlavna uzemnovacia
svorka/pripojnica a nasledujlce vodivé casti:
- kovové potrubia napajajuce technické zariadenia budov, napriklad plyn, voda
- kovové konstrukéné a cudzie vodivé ¢asti, ak s pristupné pri normalnom pouzivani, kovové
systémy UK a VZT
- kovové armatdry Zelezobetonovej konStrukcie, ak su armatury pristupné a navzajom
spolahlivo prepojené

V priestore kotolne bude pod rozvadzacom osadend miestna technologickd pripojnica
pospajania oznacena TUP. Vo vykope pre vodovodnu pripojku bude v sibehu s plastovym potrubim
osadeny uzemnovaci vodi¢ FeZn 30x4. Vodi¢ viest vo vzdialenosti min. 400mm od potrubia. Od tohto
uzemnovacieho vodica vyviest vodi¢ FeZn $10mm a pokracovat v objekte po stene v ochrannej
plastovej rurke na pripojnicu TUP.

Ochranné pospajanie realizovat vodi¢mi HO7V-U 16 mm2 z/Z vedenymi v ohybnych plastovych
rarkach dutych prieckach, v zmysle HD 60364-5-54. Pripojit privodné potrubia prichadzajuce do
objektu, rozvadza¢ RK a ocelové nosné konstrukcie.

4.9  Doplnkova ochrana: Doplnkové ochranné pospajanie

V zmysle STN 33 2000-4-41, ¢l. 415.2 doplnkové ochranné pospajanie musi zahfriat vSetky
sUcasne pristupné nezivé casti pripevnenych zariadeni a cudzie vodivé ¢asti, vratane hlavnej kovovej
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vystuze Zelezobeténu, ak je to prakticky vykonatelné. Sustava pospajania musi byt spojena
s ochrannymi vodi¢mi vSetkych zariadeni vratane ochrannych vodicov zasuviek.

Doplnkové ochranné pospajanie nezivych &asti ako poklopy, rebrik, vodomer navrhujem vykonat
vodicom HO7V-U 4 mm?pomocou prislusnych svoriek, skrutiek s vejarovitymi podlozkami a pod.

5 BEZPECNOST PRACE A ZAVEREENE USTANOVENIA

Montaz a udrzbu el. zariadeni m6Zze vykonavat len opravneny subjekt, ktory vlastni opravnenie
vydané Organom in3pekcie prace vzmysle Vyhldsky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.. Obsluhu
elektrického zariadenia, t.j. ovladanie - zapinanie a vypinanie obvodov inStaldcie méZu robit osoby
bez elektrotechnickej kvalifikicie, minimalne vSak pouéené (817 - VyhlaSka MPSVaR SR ¢.508/2009
Z.z.). Obsluhou tych ¢asti zariadenia, kde by obsluha mohla prist do styku s ¢astami pod napatim,
mozZu byt poverené len osoby z elektrotechnickou kvalifikaciou s odbornou spdsobilostou podfa
Vyhlasky MPSVaR SR & 508/2009 Z.z. (§17-19).

Z zmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z., vyhlasky MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z a STN 33 1500 je
povinnostou vykonavat na elektrickych zariadeniach pravidelné kontroly za Gcelom zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci.

Po montéZi, pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky, musi byt vykonana Prva
odbornd prehliadka a odborna skdska (Vychodiskova revizia). Vystupom vychodiskovej revizie je
pisomny doklad — Sprava o prvej odbornej prehliadke a odbornej skiske. El. zariadenie sa smie uviest
do prevadzky iba v pripade, Ze vychodiskova revizia je s kladnym vysledkom (zaverom).

Na prevadzkovanych elektrickych zariadeniach sa musi periodicky vykonavat Pravidelna
odborné prehliadka a odborna skiska (Periodicka revizia) a to v predpisanych lehotach pocas celej
Zivotnosti elektrického zariadenia. Po vykonani vychodiskovej revizie vypracuje elektrotechnik
Specialista (revizny technik) Spravu o periodickej odbornej prehliadke a odbornej skiske. Lehoty
vykonavania periodickych revizii sa musia dodrzat podlia vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. priloha
¢.8 a STN 33 1500 Tabulka 1, 2, 3. Tieto musi zabezpecit prevadzkovatel zariadenia.

Postup vykonavania revizii musi byt v silade s STN 33 2000-6.

Na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom skupiny A po ukonéeni montdZze a pred
uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat Prvd Uradn( skasku v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢.
508/2009 Z.z.

Tieto dokumenty je zamestnavatel povinny uchovavat po dobu ustanovend pravnymi
predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri préaci.

Dodavatel' je povinny po ukonéeni montaZe do jedného vytlacku vykresovej dokumentacie
zakreslit skuto¢né prevedenie inStalécie.

Projektova dokumentécia je spracovand v sulade s predpismi a normami v dobe spracovavania
projektu. Rozsah projektovej dokumentacie zodpoveda novelizovanému Stavebnému zakonu -
dokumentécia stavieb pre dany ucel — projekt.

Ing. Anton IlléS
zodpovedny projektant
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