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1. VSEOBECNE UDAJE

Projekt riesi vnitorny NTL rozvod plynu OPZ pre kotolitu — Zdkladna Skola Li¢na vo Vranove nad
Toplou. Navrhnuty je plynovod od existujicej plynomerne k novym spotrebi¢om.
Sitcasny stav
Hlavny uzaver plynu, plynomernd skrinka, regulator tlaku plynu su existujice v samostatne stojacej budovy
— kotolne s vlastnou miestnostou — plynomernou, na pozemku vlastnika, parc. ¢. 95/2. Rozvod od
plynomerne pokracuje do miestnosti, kde si umiestnené stacionirne kotle o vykone cca 1130 kW.

Navrhovany stav
V miestnosti — plynomerna sa potrubie za MaRZ smerom ku kotolni zavari a navari sa nové potrubie k novej
kotolni pod stropom. Nésledne rozvod z plynomerne vystipi na fasddu, po ktorej nad dvernymi prekladmi
prejde pozdiz celej budovy(ocelové bralenové potrubie), kde ndsledne klesne do zeme a bude tahany az do
technickej miestnosti kde napoji 5 x plynovy kotol.

Tento projekt nerieSi napojenie na verejnd rozvodnu siet’ - NTL pripojku, meranie a reguldciu.
Projekt bol vypracovany na zdklade projektu a poziadaviek hlavného projektanta a platnych noriem.

2. ZATRIEDENIE KOTOLNE - VID PROFESIA UK

Navrhovanti kotoliiu budeme posudzovat’ ako kotoliiu podl'a STN 07 0703: II (od 500 do 3500 kW )

podl'a vyhl. MZP z r. 410/2012: staciondrny, stredny zdroj znecistenia ovzdusia
podla paliva, prevadzk. parametrov:  plynova, teplovodnd na plynné palivo
ZEMNY PLYN

podla charakteru prevadzky, obsluhy: automaticka s obéasnou kontrolou

3. ZATRIEDENIE VYHRADENYCH TECHNICKYCH ZARIADENI

Podl'a vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z je zatriedenie navrhnutych vyhradenych technickych
zariadeni (VTZ) nasledovné:

Plynovy rozvod VTZ plynové - skupina B, pismeno f)
Plynovy kotol VTZ plynové - skupina B, pismeno h)

V zmysle vyhlaSky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. je podla prilohy €.5 potrebné na tychto zariadeniach
vykonavat’ periodické prehliadky a skiisky.

4. PARAMETRE PLYNU
Druh plynu: zemny naftovy
Vykonnost: 35,6 Mj.m3

Merna hmotnost: 0,79 kg.m3
Prevadzkovy tlak : 2,0 kPa

5. UCEL VYUZITIA PLYNU

Zemny plyn v spominanom objekte — plynovej kotolni bude vyuZivany na vykurovanie danych priestorov a
ohrev TV.

6. PLYNOVE SPOTREBICE

Plynové spotrebice aich vykon je urceny podla TPP 704 01. Spotrebice mozno inStalovat’ len
v bezpecnej vzdialenosti od okolitych horlavych stavebnych konstrukcii a materidlov t. j. 200 mm.

Skola SO 01



Typ spotreba pocet celkova spotreba

Plynovy kotol Viessmann VITODENS 200 15,03 5 75,15
Celkovd spotreba 75,15 m*h!

Pri umiestiiovani spotrebicov sa musia respektovat’ prisluSné ustanovenia noriem STN 92 0300.
Spotrebi¢ sa musi pripevnit’ proti samovol'nému uvolneniu a pri prevadzkovej manipuldcii a pri previdzke
sa nesmu prendsat’ sily, chvenie a pod. Na pripojenie spotrebica, uzatvéaracie armatury, odvod spalin a pod.
Pripojenie spotrebica sa nesmie vystavit nadmernému tepelnému namdhaniu pri prevadzke spotrebica. Plati
to najmi pre uzatvaraciu armatiru a pruZné pripojenie s hadicami.

Umiestnenie hlavnych a domovych uzdverov :

- hlavny uzaver, existujuci v kotolni

- domové uzavery

- Pred kazdym spotrebi¢om musi byt’ uzaver na kI'i¢, ktory moze byt’ vzdialeny od spotrebi¢a max. 1,5m.
DN kohita musi byt’ takd, ako ma privodny natrubok spotrebica(DN25). Za uzdverom musi byt skrutkovanie
na pripojenie spotrebica(jedna sa o rozoberatel'ny spoj).

- bezpecnostny uzaver, Je nim elektronicky uzaver BAP DN50, umiestneny na potrubi za vstupom do
objektu. Uzdver je potrebné napojit na dvojstupniové bezpe€nostné detektory uniku plynu a prepojit
s odfukom vyvedenim nad strechu objektu cez potrubie DN15.

Plynové zariadenia budi napojené na NTL vnitorny plynovod - zemny plyn o vyhrevnosti 9,21 kW/m?,
pozadovany tlak 2 kPa.

Potreba plynu:

Qmax = 75,15 m>.h!' (5xPK)

Redukovany odber plynu pre cely objekt (technické pravidlo TPP 704 01):
pocet spotrebicov na vykurovanie: 5 koeficient: 1

Qr=k1 .q1+kz.qz+k3 .q3+k4.q4+k5 .q5=5X 15,03X 1,0=75,15I113.1‘f1

Umiestnenie reguldtorov tlaku :
Na umiestnenie regulatorov tlaku plati TPP 609 01 a nasledujice spresnenia:
a) domovy regulator vratane zemnych modulov sa umiestiiuje za hlavnym uzdverom plynu;
b) plynomerovy regulator sa inStaluje za uzaverom pred plynomerom;
¢) spotrebi¢ovy reguldtor sa inStaluje pred spotrebicom.
V nasom pripade domovy regulator tlaku plynu nie je sii¢astou OPZ.

Umiestnenie meracich zariadeni :

Na umiestnenie meradiel na obchodné meranie a d’alSie podmienky tykajice sa merania spotreby
plynu je rozhodujice stanovisko dodavatela plynu. Tlak plynu prechddzajiceho meradlom sa musi
udrZiavat’ na hodnote 2 kPa ! 0,3 kPa, pokial’ doddvatel’ neurci inak.

Membranové meradld spotreby plynu sa umiestnuji podla STN 38 6442.
V nasom pripade meracie zariadenie je existujuce.
Meranie a reguldcia sa nachddza v objekte na parc.¢. 95/2.

7. PLYNOFIKACIA - BOD NAPOJENIA, POPIS TRASY

Bod napojenia OPZ zacina za merac¢om plynu od GK. Potrubie je vedené po fasidde kotolne, nasledne cez
prechodku ocel/plast Dn100/D110 prejde do zeme — potrubie PE-100 SDR11, D110. Pred objektom
prechodka plast/ocel’ D110/DN100 — nésledne stipa nad terén a vchadza do priestoru kotolne.

HUP (hlavny uzdver plynu), RTP (regulator tlaku plynu), plynomer a uzatvaracie plynové armatdry sd
existujice.

8. PLYNOFIKACIA - VNUTORNY ROZVOD PLYNU PRE KOTOLNU - MATERIAL
A ARMATURY
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Vnidtorny rozvod plynu pre kotoliiu je navrhovany z rur ocelovych ciernych hladkych spojovanych
zvarovanim akostny materidl 11 353.1.

Potrubie vnitorného rozvodu plynu sa musi uzemnit. UloZenie potrubia sa navrhuje na konzoldch s
objimkou pre jedno potrubie zdvesného systému Hilti a na podstropnych zdvesoch s objimkou pre jedno
potrubie zavesného systému Hilti.

Pre zabezpeCenie vykyvu tlaku v potrubi je potrebné rozvodné potrubie pred plynovymi kotlami
predimenzovat’.

V= Q = 75,15 =0,1281 m® =128,11
575x(1+_p ) 575x (1+2.0)
100 100

Navrhujem predimenzované potrubie DN250 — 1 bm = 128 1

Celkovi dizka predimenzovaného potrubia DN250 je 2,7 m, t.j. 2,7 x 128,1 =345,96 1

Navrhnuté predimenzované potrubie DN250 vyhovuje.

Na predimenzované potrubie DN250 sa vysadia odbocky DN25, ktoré budud prepojené s plynovymi
kotlami.

Sucastou vnutorného rozvodu plynu je aj odvzduSiiovacie potrubie od predimenzovaného potrubia
DN250, ktoré musi byt vyvedené az nad strechu a ukoncené trubkovym oblikom DNI15.
Odvzdusiovacie potrubie sa uzemni.

Odvzdusnovacie potrubie je navrhované z rur ocelovych cCiernych hladkych spojovanych zvarovanim
akostny materidl 11 353.1. vo vnitri budovy, ndsledne v exteriéry bude vedené v zatepleni — ocelové
bralenové izolované.

Pri prechode potrubia vnutorného rozvodu plynu cez obvodovi stenu sa potrubie uloZi do ocel'ove;j
ochrannej rury prislusnej dimenzie. Konce ochrannej riry sa vhodne utesnia.

Na vnitornom rozvode plynu pre kotoliiu sa navrhuji plynové uzatvaracie armatdry, t.j. plynové
gulové kohity, plynové gul'ové kohuty pre odber vzorky (priame).

Na predimenzovanom potrubi DN250 bude osadeny tlakomer ukazovaci ®100, rozsah 0 az 4,0 kPa
spolu s kondenzacnou sluckou a manometrickym kohttom DN20.

Nad priestorom plynovych kotlov sti umiestnené detektory uniku plynu s dvojstupiiovou funkciou, ktoré s
prepojené s membranovym uzdverom BAP DN100.

9. VETRANIE KOTOLNE

Podla STN 07 0703 €1.29 sa navrhuje vetranie prirodzené s trojndsobnou vymenou vzduchu. PriCom musi
byt’ zabezpecend 3-nasobnd vymena objemu vzduchu za hodinu, v kazdom reZime prevadzky.

Obostavany priestor kotolne (Cast’ s kotlami) :
Vi =39,625m? x 3,2m= 126,8 m’

Mnozstvo privedeného vzduchu, ked’ je kotol v pokoji
V1=n.Vy=3.126,8=380,4 m*/hod

Mnozstvo privedeného vzduchu, ked’ si kotle v prevadzke

0,-0,) _0.05.370, 1700 _ 2600350
10 10 10

v, = ( =225m’ / hod

kde
Q,=(0,02-0,05).2Qk = 0,05.750000=37500 W je mnoZzstvo vysdlaného tepla do okolia kotlov v kotolni
Q. je tepelna strata kotolne = 2570 W

10 — predpokladané mnoZstvo tepla ktoré odvedie 1 m3 odvadzaného vzduchu z kotolne.
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Mnozstvo privedeného vzduchu, ked’ je kotol v prevadzke a je potrebné zabezpelit’ potrebu
spalovacieho vzduchu pre spravnu funkciu kotlov.
V3=n.V.B.1,1=1,1.(8,6.75,15).1,1=782,011 m*hod
n=1,3-2,0 pre tuhé paliva
n=1,1-1,3 pre kvapalné paliva
n=1,01-1,1 pre plynné paliva
V. - je teoretické mnozstvo vzduchu potrebné na spal'ovanie v kotloch (ZP 8,4-8,6 m®n/ m®n, BM 4,8 kg/kg)
B — vypocitana spotreba paliva pre kotle v m*hod, kg/h v zdvislosti od paliva —
Vitodens 200 — 5x15,03 m3/h
1,1 — bezpecnostny sucinitel

Prierezova plocha otvoru na privod ¢erstvého vzduchu

swp= ((V3+ V1).107) / (w.3600) = (782,011, 380,4).107) / (1.3600)= 3230 cm*=0,323 m’

Skuto¢na velkost’ vetracieho otvoru bude :

Sekut = Svo x (1,2 27 1,3) = 0,387 m™.

Privod vzduchu zabezpeceny VZT potrubim, chraneny proti dazd’ovymi Zaliziami o celkovej ploche 0,387
m? — potrubie spiro DN355 a bude realizovany 150 mm nad podlahou (Groviiou terénu) neuzatvaratenym
otvorom.

S$vo= (n.Vi. 10%/3600)=6.126,8.10000/3600=0,2113 m*

Odvod vetraciecho vzduchu bude realizovany pod stropom (500x500 mm). Otvor bude chraneny
protidazd’ovou clonou.

10. ELEKTROINSTALACIA - RIESI PROFESIA ELEKTRO

Elektroinstalacia plynového zariadenia kotolne bude opatrend podl'a STN 07 0703 ¢1.38 bezpecnostnym
vypinanim, ktorym v pripade nutnosti sa da odstavit’ privod elektrickej energie do automatiky hordku.
Bezpecnostné vypinanie sa umiestni bezprostredne pri vstupnych dverdch do kotolne z vniitornej stany
kotolne, tak aby sa zabranilo cudziemu neZiadanému zasahu. Zapojenie bezpec¢nostného vypinania riesi PD
EL

Podl'a STN 07 0703 ¢1.39 vSetky plynové potrubia a armatdry v kotolni musia byt uzemnené.

Stcast'ou profesie elektro je aj osadenie novych snimacov tniku plynu nad plynovymi kotlami a snimaca
COs.

11. OBSLUHA KOTOLNE

Nakolko sa jednd o automatickd prevadzku plynovej kotolne, uvazuje sa kontrola zariadeni len s obcasnou
pochddzkovou formou.

12. TLAKOVA SKUSKA POTRUBIA

Tlakova skdska potrubia v plynovej kotolni sa uskuto¢ni podl'a ustanoveni kapitoly 6 — STN EN 1775.
rovnajicim sa 2,5 ndsobku maximalneho prevddzkového tlaku, najmenej 5 kPa.

Po uspeSnej skiske pevnosti sa vykond skiSka tesnosti skiSobnym tlakom, ktory sa rovnd hodnote
prevadzkového tlaku, najviac vSak 1,5 ndsobku maximalneho prevadzkového tlaku. Po tlakovej skiske a po
odvzdusneni potrubia sa uskuto¢ni funkénd skiska zariadenia.

13. NATERY

Po tspesnej tlakovej skuske sa nové plynové potrubie v plynovej kotolni, potrubie vedené po fasdde a
odvzdusiiovacie potrubie natrie zdkladnym naterom a rozliSovacim ndterom odtieni ZIty a chrém stredny.
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14. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE

Pri vstupnych dveridch plynovej kotolne sa umiestni ruény hasiaci pristroj z vonku aj vo vnitri. Dvere
kotolne sa musia uzatvarat’ a zamykat’. Na dverdch sa umiestnia vystrazné tabulky :

Nezamestnanym vstup zakdzany

Nebezpecie vybuchu

Zakaz fajcit’ a pouzivat’ otvoreny ohen

Zakaz vymeny Ziaroviek pod pridom

15. BEZPECNOST PRACE

Pred funkénou skidskou musia kominové prieduchy prezriet pracovnici odborne spdsobili a vydat o
kominoch A — test o sposobilosti na spalovanie zemného plynu.

Prevadzkové a bezpecnostné predpisy a prevadzkovd funkénii schému treba umiestnit’ na viditel'nom mieste
v kotolni. VSetky zvarac¢ské price na plynovom rozvode moézu vykondvat len zvdraci, ktori maji platnd
skdsku podl'a STN EN 287- 1.

16. FUNKCNE SKUSKY

Funkéna skiiska je tplne vyskiSanie celého strojného zariadenia. Funkénu skusku prevadza zhotovitel' za
ucasti objedndvatel’a a zastupcu SPP, v silade s platnymi vyhlaskami a predpismi. Pri funkénej skiiske musi
byt predloZené osvedcCenie o strojnej Casti.

Pred zacatim skuisky vypracuje revizny technik na zdklade PD zariadenia technologicky postup skiisky, ktory
najméi obsahuje :

rozsah skdsky a podrobny opis tikonov

nevyhnutné opatrenia na bezpecnostné vykonanie skuisky

podmienky pri ktorych je uznand za dspesni

Po uskuto¢neni montdze vykonat’ :

2 x krat start horédka, priCom sa kontroluje spol'ahlivost’ jednotlivych funkcii t. j.

zoradenie Casu na prevetravanie, Start, porucha

kontrola funkcie zabezpecovacieho zariadenia

zmeranie spalovacich pomerov kotla, pretlak spalin, obsah CO», teplota spalin

zoradenie blokovacich a prevadzkovych termostatov a manostatov na max. a min. parametre predpisané
vyrobcom

Po pusteni kotolne min. 2 hod. na plny vykon sa uskuto¢ni :

zoradenie tahovych pomerov — pomer vzduchu a paliva na max. d¢innost’

opitovné zmeranie parametrov spalovania

kontrola tesnosti a iplnosti funkénych dielov

vyhodnotenie vysledkov, revizna sprava a poucenie obsluhy

Odberno — meracie zariadenie :

bezpecnostny rychlouzdver sa skiiSa na tesnost’ pri uzatvoreni. Funk¢nost’ pri najmen$ich a najvédcSich
hodnotach poistnych pretlakov. SkiSa sa najmenej 3 x

u objemovych meradiel sa skiiSa rozdiel pretlaku, ktory je nutny k rozbehnutiu plynomeru a rozdiel pri
plnom chode

meracim pristrojom musi byt pri skidske venovanid zvySend pozornost. Pristroje musia byt vystavené
pozvol'nému pdsobeniu tlaku, aby neboli poskodené. Tlakomery sa skusaji pri nulovej polohe ukazovatela.
Po uskuto¢neni skuSok sa vyhotovi vyhodnotenie vysledkov, revizna sprdva a predpisy pre bezpecnud
prevadzku a ddrzbu jednotlivych zariadeni podl'a STN 386405.

17.VYBAVENIE KOTOLNE II. KATEGORIE PRE ZAISTENIE BEZPECNOSTI
PREVADZKY A POZIARNEJ OCHRANY

* miestny prevadzkovy poriadok
* hasiaci pristroj snehovy S 6
* penotvorny prostriedok alebo vhodny detektor pre kontrolu tesnosti spojov
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* lekdrnicka pre prvid pomoc
* batériové svietidlo
e detektor na kysli¢nik uhol'naty

18. ZAVER

Vsetky prace spojené s plynofikdciou — vnitornym rozvodom plynu pre kotolfiu musia byt v sulade
s platnymi STN 07 0703, STN EN 1775, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16,
PTN 10 007, STN EN 12 327, vyhl. 508 /2009 Z z, vyhl. 398/2013 Z z ako aj suvisiacimi predpismi.

Oktoéber 2018 Vypracoval: Ing. Ervin VasiliSin ? u/‘/ (
Ing. Pavol Fedor¢dk, PhD. .. ...................
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