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PRESTUPY POTRUBÍ VIESŤ V CHRÁNIČKÁCH A UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM PRUŽNÝM TMELOM S MOŽNOSŤOU DILATÁCIE POTRUBIA VZT JEDNOTKU NAPOJIŤ NA ODVOD KONDENZÁTU CEZ PROTIZÁPACHOVÚ UZÁVIERKU (SIFÓN). PRIEMER RÚRKY KONDENZÁTU JE UVEDENÝ V PROJEKTE. VZT JEDNOTKU NAPOJIŤ NA ELEKTRICKÚ SIEŤ PODĽA POKYNOV VÝROBCU. NERIEŠI PROJEKT VZT. KOVOVÉ ČASTI UZEMNIŤ. NERIEŠI PROJEKT VZT. ELEKTRICKÉ PRÍKONY, PRÚDY, NAPÄTIA A IP KRYTIA SÚ UVDEDENÉ V PROJEKTE A PODKLADOCH VÝROBCU. SNÍMAČ VNÚTORNEJ TEPLOTY JE SÚČASŤOU PRISTOROVÉHO TERMOSTATU (REGULÁTORA) CP TOUCH. V PRÍPADE ŽE BUDE TERMOSTAT UMIESTNENÝ MIMO VETRANEJ MIESTNOSTI JE POTREBNÉ JEDNOTKU DOVYBAVAŤ EXTERNÝM ČIDLOM VNÚTORNEJ TELOTY A OSADIŤ DI MIESTNOSTI
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ZVIESŤ K PODLAHE A OSADIŤ MRIEŽKU PROTI HMYZU  355
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vrchná hrana - pod prekladom otvor opatrený protidažďovou žalúziou a sieťkou proti hmyzu
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vrchná hrana - pod preklado otvor opatrený protidažďovou žalúziou a sieťkou proti hmyzu
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GRAFICKÉ ZNAČENIE STUPAČIEK VZT POTRUBÍ ODVODNÉ POTRUBIE, POZINKOVANÉ VZT POTRUBIE SPIRO(KRUHOVÉ) PRÍVODNÉ POTRUBIE, POZINKOVANÉ VZT POTRUBIE SPIRO(KRUHOVÉ) DEMONTÁŽ PÔVODONÉHO VZT POTRUBIA
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TECHNICKÁ MIESTNOSŤ S.V. 3,2 m; V=126,8 m3 PLYNOVÝ SPOTREBIČ:  5 x PLYNOVÝ KOTOL 15,03 m /hm /h3/h
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