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VONKAJSICH VPLYVOV 18121RS-PWV
1 ODBORNA KOMISIA
PREDSEDA:
Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD. - UK, VZT, ZTl - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 5986*14
CLENOVIA:
Ing. Anton llléS - ELI - Autorizovany stavebny inZinier, reg. ¢. 4662*I1

2 NAZOV STAVBY, OBJEKTY
REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS LUENA
Miesto: NAMESTIE JANA PAVLA 11., 827/26, 093 01 VRANOV NAD TOPLOU
Objekt: ZDRAVOTECHNIKA

3 POUZITE PODKLADY

Dokumentécia stavby (ASR — pddorysy, rezy, pohlady), situécia

Obhliadka lokality a informéacie o buducej prevadzke

Celkové usporiadanie zariadeni, susediacich budov a objektov, rieSenie priestorov
Platné technické normy a predpisy, hlavne: STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

4 PRILOHY

Priloha €. 1: Legenda vonkajsich vplyvov
Priloha €. 2: Uréenie zén v umyvacich priestoroch v zmysle STN 33 2000-7-701
Poznamka: Prilohy st neoddelitelnou st¢astou tohto dokumentu.

5 STRUCNY POPIS PREVADZKY A PREVADZKOVE PODMIENKY

Predmetom projektovej dokumentacie je elektrické napojenie navrhovanych elektrickych
zasobnikov TUV na jednotlivych poschodiach zakladnej Skoly Lu¢na. Zasobniky TUV budd umiestnené
v samostatnych miestnostiach ekonomatoch na prizemi, 1. NP, 2.NP a 3.NP.

6 ROZHODNUTIE

V ZMYSLE STN 33 2000-5-51
SA PRE RIESENE PRIESTORY URCUJU VONKAJSIE VPLYVY TAKTO:

Miestnosti chodby, miestnosti ekonomatov
AA5, AB5, AC1, AD1 @, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-XX-1 ¢, AN1 @ AP1, AQ1, AR1, BAL, BB1,
BC2, BD1, BE1, CA2, CB1

V nasledujucich miestnostiach dodrzat podmienky el. inStalacie v umyvacich priestoroch uvedené v
prilohe ¢.1 tohto protokolu:
miestnosti ekonomatov

Pozn. (1 - Pre priestory s oknom je stanovena trieda AN2. V priestoroch bez okien je stanovena trieda AN1.
Pozn. (2 - XX znamend prvé ¢islo v kéde vplyvu AM (3 aZ 41 pozri STN 33 2000-5-51 tab. ZA.1)
Pozn. (3 -V priestoroch, kde sa nenachadza vodovod, prip. iny zdroj vody sa tento vplyv neuréuje.

7 ZDOVODNENIE

VonkajSie vplyvy boli uréené na zaklade zohladnenia pouZitych vysSie uvedenych podkladov,
charakteru a sp6sobu budiceho vyuzivania objektu(-ov), informécii o prevadzkovych stavoch
technoldgie a pouzivanych latok, v sulade so sicasne platnymi technickymi normami a predpismi.
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8 UPOZORNENIE

V zmysle STN 33 2000-5-51 priloha N1, ¢l. N1.3.1 pri zmene technol6gie, zariadeni,
pouzivanych alebo spractvanych latok a pod., sa musi prekontrolovat, ¢i el. zariadenia a inStalacia
vyhovuju zmenenym podmienkam. Znova treba urdit tie vonkajsie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Pocas skusobnej prevadzky je potrebné overit spravanie sa inStalovanych zariadeni, vlastnosti
pouZivanych alebo spractvanych latok, technologické procesy a iné ¢innosti, ktoré by mohli ovplyvnit
uréené vonkajSie vplyvy. V pripade zistenia odchylok od urcenych vonkajSich vplyvov, ktoré sa
vyskytuji v normalnom prevadzkovom stave je nutné vonkajsie vplyvy prehodnotit a spracovat
reviziu tohto protokolu.

Pouzité elektrické zariadenia sa musia vybrat a stavat v sllade s poziadavkami uvedenymi
v STN 33 2000-5-51 priloha ZA.1.1 tabulka ZA.1, ktora uvadza vlastnosti zariadeni potrebné z hladiska
vonkajsich vplyvov, ktorym moze byt zariadenie vystavené.

Trieda AD4 vo vonkajSich priestoroch nepodmienuje zaradenie technického zariadenia
elektrického do skupiny A bod g v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., Priloha ¢.1, Ill.

Vo Vranove nad Toplou, dna 22.10.2018

Ing. Anton Il1é$ Ing. Pavol Fedorcak, PhD.
(vypracoval) (predseda komisie)

REKONSTRUKCIA KOTOLNE ZS LUENA; Miesto: Namestie Jana Pavla Il., 827/26, 093 01 Vranov n/T;
Objekt: Zdravotechnika

Strana 2z 2




PROTOKOL O URCENI
VONKAJSICH VPLYVOV

Arch. ¢&islo:
18121RS-PVV-P1

v

Kéd | Charakteristika Kéd | Charakteristika
AAl | -60°C ... +5°C AR1 | Slaby; Rychlost <1m/s
AA2 | -40°C ... +5°C Pohyb vzduchu AR2 | Stredny; <1 m/s Rychlost <5 m/s
AA3 | -25°C ... +5°C AR3 | Silny; <5 m/s Rychlost < 10 m/s
Teplota okolia xg +55CC tilooi AS1 | Slaby; Rychlost <20m/s
AAG | +5°C . +60°C Vietor AS2 SFredny; <20 m/s Rychlost < 30 m/s
AA7 | -25°C .. +55°C AS3 | Silny; <30 m/s Rychlost < 50 m/s
AA8 | -50°C ... +40°C ATl | Zanedbatelna
AB1 | -60°C ... +5°C; 3 ... 100 % Snehové pokryvka| AT2 | Mierna; vyskyt do vysky 40cm
AB2 | -40°C ... +5°C; 10 ... 100 % AT3 | Vyznamnd; vyskyt nad 40cm
AB3 | -25°C ... +5°C; 10 ... 100 % AU1 Bez namraz
N~ or- 0,
Vzduch AB4 | -5°C ... +40°C; 5 ... 95 % AU2 | Lahkd ndmraza do 1 kg/m
AB5 | +5°C ... +40°C;5 ... 85 % AUS | rahika ns do 2 ka/
AB6 | +5°C ... +60°C; 10 ... 100% anka namraza o 2 kgrm
AB7 | -25°C ... +55°C; 10 ... 100% AU4 | Lahk& ndmraza do 3 kg/m
AB8 | -50°C ... +40°C; 15 ... 100 % Namraza AU5 | Lahkd ndmraza do 5 kg/m
. AC1 | £2000 m AU6 | Lahk& ndmraza do 8 kg/m
Nadmorska vyska
AC2 | 22000 m AU7 | Lahk& namraza do 12 kg/m
AD1 Zanedbatel‘h}/; IPX0 AU8 | rahka namraza do 18 kg/m
AD2 | Volne ?adaju'ce kvapky; IPX1/1PX2 AU | tahka némraza nad 18 kg/m
AD3 | RozpraSovanie; IPX3 Ird (laici
WiskvE vod AD4 | Striekanie; IPX4 BAl Bezha (laici)
yskytvody ADS5 | Prad vody; IPX5 BA2 | Deti
8 AD6 | Viny; IPX6 Sposobilost 0s6b | BA3 | Postihnuti
; AD7 | Zaplavenie; IPX7 BA4 | Pouéené osoby
é_ AD8 | Ponorenie; IPX8 BA5 | znalé osoby
- AE1 Zane'dbatel’ny; IPOX o BB1 | Velky odpor (suché podmienky)
o AE2 | Malé predmety (2,5mm) ; IP3X Elektricky odpor . < . .
7 - . , . , ) , ] BB2 Normalny odpor (Standardné podmienky)
= Vyskyt cudzich pevnych | AE3 | Velmi malé predmety (1mm) ; IP4X fudského tela ) ) ]
7 telies AE4 | Mala pradnost; IP5X BB3 Iv\/.laly odpor (vihké podmienky)
S AE5 | Stredna prasnost; IP6X Dotyk 0sob so | BCL Ziadny
= AE6 | Silné prasnost; IP6X zemou (s ¢astami,| BC2 | Zriedkavy
% ] ) AF1 | Zanedbatefny ktoré majd BC3 | Casty
o Vyskytkoroziviyeh | se) | Atmosfericky potencial zeme) | oy | 1pyal
N| alebo znecistujucich AF3 | Obzasny alebo ndhodny y
e latok casny alebo nanodny BD1 | Mala hustota osdb/tahky Gnik
™ AF4 | Trvaly Podmienky Gniku :
AGL | Slabé . yd BD2 | Mala hustota osdb/obtazny Gnik
. - v pripade ) .
Mechanlck’e naméahanie AG?2 | Stredné nebezpetenstva BD3 | Velkd hustota os6b/lahky anik
- narazy AG3 | silné BD4 | Velka hustota osdb/obtazny Gnik
AH1 | Slabé BE1 Bez vyznamného nebezpedenstva
Vibréacie AH2 | Stredné BE2 | Nebezpedenstvo poZiaru
AH3 | Silné BE2-N1 | Nebezpecenstvo poziaru horfavych latok
Vyskyt rastllrnst\'/a AKL | Bez nebezpfecenstva BE2-N2 | Nebezpecenstvo poZiaru horfavych prachov
a/alebo plesni (flora) | AK2 | Nebezpeény . V. . .
- T " Povaha BE2-N3 | Nebezpecenstvo poZiaru horfavych kvapalin
Vyskyt zivogichov ALl | Bez nebezpecenstva spractvanych 5 J
(fauna) AL2 | Nebezpecny alebo BE3 | Nebezpecenstvo vybuchu
Elektromagnetické, | AM- | Bez nebezpecenstva; * XX znamena prvé skladovanych BE3-N1 Nebezpecenstvo vybuchu horfavjch
elektrostatické alebo | XX- | &islo v kode vplyvu AM (3 az 41 pozri STN 33 latok prachov ) )
ionizujuce vplyvy 1 | 2000-5-51 tab. ZA.1) BE3-N2 Nebezpetenstvo vybuchu horfavych plynov
AN1 | Slabé; Intenzita <700W/m? a par horfavych kvapalln
Sinené Ziarenie AN2 | Stredné; 500 W/m2< Intenzita < 700 W/m2 BE3-Ng | Nebezpecenstvo poZziaru alebo vybuchu
AN3 | Silng; 700 W/m?2 < Intenzita < 1120 W/m2 vybusnin
AP1 | Zanedbatelné BE4 | Nebezpecenstvo kontaminécie
Y " zavaz i CAl1 | Nehorlavé
Seizmické Geinky | AT2 | Maly stupedi zavaznosti Druh stavby ,
AP3 | Stredny stupen zavaznosti CA2 Horfave
AP4 | Velky stuperi zavaZnosti CB1 | Zanedbatelné nebezpegenstvo
Keraui?gtgv;gcéé e AQ1 | Zanedbatelné; Nk < 25 dni za rok Stavebna CB2 | Sirenie ohna
AQ2 | Nepriame ohrozenie; Nk > 25 dni za rok S i
hustota Gderu bleskov Q P konstrukeia CB3 | Pohyb
Ng AQ3 | Priame ohrozenie; Dané polohou zariadenia CB4 | Pruzna alebo nestabilna
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PRILOHA & 2

Uréenie podmienok el. inStalacie v umyvacich priestoroch v zmysle
STN 33 2000-7-701

Umyvaci priestor
je ohraniceny:
a) zvislou plochou (plochami) prechadzajicou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu
a zahrna priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom a
b) podlahou a stropom

Elektrické zariadenia v umyvacom priestore musia spiriat tieto podmienky:

Zasuvky a spinace sa m6zu umiestnit iba mimo umyvacieho priestoru. Ak su vo vySke aspon
1,2m nad podlahou, m6zu sa umiestnit tesne pri hranici umyvacieho priestoru. Ak s umiestnené
nizSie , musia byt vzdialené svojim najblizS§im okrajom asporn 0,2m od hranice umyvacieho priestoru.
Pritom sa musia brat do Uvahy aj poZiadavky, ktoré si dbsledkom vonkajSich vplyvov priestoru,
v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Stuperi ochrany rovnako ako elektrické rozvody musia vyhovovat vonkaj$im vplyvom a zénam
v ktorych s umiestnené. Svietidlo sa ma umiestnit tak, aby jeho spodny okraj bol aspor 180 cm nad
podlahou. Svetelny zdroj sa musi zakryt ochrannym sklom. VSetky vonkajSie ¢asti svietidla, ktoré su
nizSie ako 250 cm nad podlahou musia byt z trvanlivého izolantu. Ak je svietidlo umiestnené nizSie
ako 180 cm nad podlahou musi sa chranit pred mechanickym poSkodenim napr. ochrannym koSom,
alebo narazu vzdornym krytom a musi mat stuperi ochrany aspori IPX1. Spodny okraj svietidla nesmie
byt nizSie ako 40 cm nad hornym okrajom umyvadla alebo drezu.

Znazornenie umyvacieho priestoru je na obrazku ¢. 1
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Obrazok ¢&. 1 — Umyvaci priestor
( kétovanie v mm)
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