Sokoły, dn. 21.06.2019r.
OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:

 „Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont istniejących schodów zewnętrznych – Szkoła Podstawowa w Sokołach” - zgodnie z przedmiarem robót i rysunkiem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  
ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 01.07.2019r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 08.07.2019r. do 12.08.2019r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.
OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………




     ………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu:

…………………………………………………………………………………………………………..

Nr fax.:


…………………………………………………………………………………………………………..

NIP:


………………………………………………………………………………………………………….

REGON:

………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa w Sokołach
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont istniejących schodów zewnętrznych" – Szkoła Podstawowa w Sokołach”.
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto ……………………….zł (słownie złotych: …………………………………………………………………)

podatek VAT …………..% (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

brutto: ……………………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 12.08.2019r.

……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
występowania w imieniu oferenta)
Rysunek do ogłoszenia
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Załącznik do ogłoszenia 

pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remontu istniejących schodów zewnętrznych" – Szkoła Podstawowa w Sokołach”.

[image: image6.png]KSIAZKA PRZEDMIARU

| Lp. ‘ Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem

i ) B B
|BUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ REMONTU ISTNIEJACYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

| 1]45111300-1 |Roboty rozhirkowe . - . 0
| 1]|KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej w miejscach posadowienia stop fun- | m? |
| d.1]0101-02 damentowych - kostka betonowa do ponownego wykorzystania |
| |analogia |
I |30 o o _|m? 30,000/ |
| - - RAZEM | 30,000]
T2]KNR 401 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé 5 km grunt kat. m3
| d.1|0108-05 - | |
| 010808 | |
| o poz.3-poz.9 o B me | 1,303]
o - o o o RAZEM | 1,303
| 2/45262400-5 |Budowa rampy dla 0sob niepetnosprawnych o N .
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do |m? |
| d.2/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) |
| 1,01,071.2*11 - N o o m2 13,200
i a N B - RAZEM 13,200
I 4|KNR 2-02 Podklady betonowe na podfozu gruntowym - z betonu B 10 {m2 | |
d.2|1101-01 |
L - (0,35°0,35°6+0,35"0,55*2)"0,1_ . o e
i B B - 0,112
""5KNR2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- | m?
o~ | d.2/0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton B 20
I 10,3*0,3"1,2*9 m3 0,972
i 0,3'0,46"1,2"2 B o o o m2 0,331
- T RAZEM | 1,303
| B|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli t
| d.2/0290-02 |
L p02.5%48/1000 N . o t 0,063 |
il o - o | RAZEM 0,063
7 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
L (0,3'4°9+(0,3+0,46)*2°2)"1,2 o m? 16,608
I N i R RAZEM | 16,608,
["8[KNR2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga i nastepna warstwa
;‘r . poz.7 - . o - o m2_ | 16,608 .
i - . RAZEM _ 5508
" 9]KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; gle- m? 1
li d.2/0320-0101  |bokos¢ do 1.5 m, szerokos$c 0.8-1.5m |
- poz.3-poz.5 ) B B . m3 11897 N
I - A_ - | RAZEM_ 11,897
10|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?
| d.2|0105-01 geszczeniu |
I o 130 . . m2 30,000,
| - - . - o B . | RAZEM 30,000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?
- | d.2/0511-02 towo-piaskowe] - adtworzenie rozebranej nawierzchni z kostki z odzysku |
| 30 R ) B - o m? 30,000
| RAZEM 30,000

12 KNR 2-05 Konstrukcje podparé.zawieszen pod rampe z krat pomostowych - elementami |t
| d.2/0208-03 nosnymi konstrukcji jest ceownik 160 i stupki 60x60/5 ze stali St3SX mocowa- i
1 ne do fundamentéw za pomoca 4 kotew $rednicy 12 mm z blachg |
| 120x120x6mm, stezenia z katownika 45x45x4, oraz ptaskownika 20x3
<C160>16"46,5/1000

<stupek 60x60x5+marki>(3,781,7+1,6)*36/1000
| <katownik45x45x4>55,8"2,88/1000

| <ptaskownik20/3>(1,9*4+3,1*2+2,4*2)"0,48/1000
| <blacha 6mm>46,50,3*48/1000

13 |KNR-W 2-02 |Kraty pomostowe antyposlizgowe stalowe ocynkowane mocowane do ceowni- | m?

| d2 1216-03 kow jednym z systemowych sposobéw mocowania krat
1 analogia
- o |1563'1,1+1,825+1,5"1.8 o R m2_ 24,393
- o RAZEM 24,393

| 14/ KNR-W 2-02 |Porgcze rampy dostosowane dla 0s6b niepeinosprawnych wykonane z rur sta- |m | i
| d.2/1207-01 lowych fi. 38x3,2 mm malowane proszkowo w kolorze: srebrnym, montowane |
1 analogia na stupkach stalowych fi. 50x3,2 mm |
|
L 18,4+2,5+10,8+0,6+1,8+0,4406+10,5+40,24105 N mo 46300
— 1 T T RATER 46,300
|15[KNR-W 2-02 |Wypelnienie czesci doinej balustrady siatka metalowa o oczkach 5x5 cm m2 h |
| d.2{1202-07 | 1

analogia

1 42 o — S m2 4,200,

-3-
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